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1 Veranlassung

Auf den Grundstlicken FL.-Nr. 83/3, 528, 529 und 530 der Gemarkung Biburg sollen im Zuge
des Bebauungsplans Biburg Nord Baugrunduntersuchungen zur ErschiieRBung von Aufbau

und Zusammensetzung der Bodenschichten und Emittlung der bodenmechanischen Kenn-
werte durchgeflhrt werden.

Im vorliegenden Bericht erfolgt die Beschreibung und Dokumentation der angetroffenen auf-
geflliten Materialien und anstehenden Bodenschichten hinsichtlich Schichtung, Aufbau, Zu-
sammensetzung und bodenmechanischer Parameter. Zudem werden Empfehlungen zur
Grindung, Versickerung von Niederschlagswasser, Verwertung der Ausbaumaterialien und
weitere Hinweise zur Bauausflhrung gegeben.

Die Leistungen wurden gemal} unserem Angebot vom 31,01.2019 vorgenommen. Die Ge-
tandearbeiten wurden im Zeitraum vom 13.02.2019 bis 14.02.2019 durchgefihrt. im hier vor-

gelegten Bericht erfolgt die Bewertung der allgemeinen baugrundgeologischen Verhilinisse,
der Grundungssituation und der Versickerungsfahigkeit fir das Bauvorhaben.

2 Verwendete Unterlagen

Neben den in den nachfolgenden Abschnitten dokumentierten Feld- und Laboruntersuchun-
gen ung den einschidgigen DIN-Normen wurden aulerdem folgende Unterlagen verwendet:

[11 Anforderungen an die VerfUllung von Gruben, Briichen und Tagebauen - Leitfaden zu
den Eckpunkien, Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium flir Landsent-
wicklung und Umweltfragen und dem Industrieverband Steine und Erden e.V. vom
21.02.2001, Fassung vom 19.06.2018.

[2] Forschungsgeselischaft flir Straflen und Verkchrswesen (Hrsg. ) Zuséigiche Varirags-
bedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau {ZTVE-St8 15). Koin, Fassung
2015.

(31 DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft {Hrsg.): Arbeitsblatt DWA-A 138. Pla-

nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Hennef, Ap-
ril 2005.

[4] Von Soos. P.: Eigenschaftern von Boden und Fels; thre Ermittlung im Labor, Grund-
bautaschenbuch, Minchen 19986.

[5] Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe {Hrsg.): Geolegische Ubersichtskar-
te 1:200.000, Blatt CC7926 Augsburg. Hannover, Stand 2001.

[6] Bayerisches Staatsministerium fir Wirtschaft und Medien, Energie und Technelogie
{Hrsg.): Energie-Atlas Bayern, Kartenwerke. Mianchen, 2019, URL
http://gecportal.bayern.defenergieatlas-karten/ - zuleizt abgerufen am 20.02.2016.

[7] Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2017). UmweltAtlas Geologie — Verzeichnis Gber
Bohrungen und Quellen. Muinchen, Februar 2019. URL

hitp:/fwaw . umweltatlas.bayern.de/mapapps/rescurcesfapps/iiu_geologie ftzfindex. html?lang
=de - zuletzt abgerufen am 20.02.2019.

BLASY + MADER GmbH, Mcosstrale 3, 82279 Eching a. Ammerses, Talafon: 08143 444030, Telefax: (8143 44503-50
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3 Allgemeine Angaben
3.1 Standort

Der untersuchte Bereich liegt im Nerden von Biburg Gemeinde Alling. Das Geldnde ist leicht
geneigt und fallt in norddstliche Richtung um ca. 3 m ven 587,5 m ii. NN auf 584.5 . NN ab.
Das Baugrundstick umfasst eine Fidche von etwa 12.400 m?.

3.2 Geologische und hydrogeologische Verhiltnisse

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem Bereich von rikzeitichen Altmoranenabla-
gerungen. Die anstehenden Bodenschichten werden im Untersuchungsgebiet vorwiegend
aus Kies-Sand-Gemischen mit varilerenden Feinkornanteilen gebildet. Die Machiigkeit der
Moréanenablagerungen ist nicht bekannt. Uberlagert werden die Béden von Decklehmablage-
rungen. Mit einem zusammenhéngenden Grundwasserstockwerk ist erst in groRerer Tiefe ab
etwa 20 m unter GOK zu rechnen. Aufgrund der feinkornreichen Béden ist jedoch mit Sicker-
und Schichtenwasser in atlen Tiefan zu rechnen.

3.3 Geotechnische Bemessung

Die Anforderungen und der Schwierigksitsgrad far Erkundung, Planung, Bemessung und
Bauprifung bzw. Baullberwachung zum untersuchten Baugrund des Bebauungsplans kann
gem. der Geotechnischen Kategorie GK 2 als durchschnittlich beschrieben werden.

Der Bebauungsplanbereich umfasst ein schwach geneigtes Geldnde, welche teilweise land-
wirtschaftlich genutzt wurde. Es ergeben sich Erschwemnisse dureh nicht ausreichend tragfa-
hige und setzungsempfindliche bindige Deckschichten im geplanten Baufeld bis in Tiefen
von etwa 2 bis 4 m unter Gelandecberkante (GOK). Die Erschwernisse kommen insbescn-
dere bei einer Bauausfilhrung chne Unterketlerung zum Tragen. Hinsichtiich der Nutzung
und der leichien Hanglage kdnnen z.B. infolge von Bodenerosion und Mafnahmen zum
Ausgleich von Bodeneresion lokal inhomogene Untergrundverhéltnisse vorliegen, welche
ven den punkiuellen Untersuchungssiellen abwsichen kénnen. Mit Erschwernissen aus
Grundwasserverhdltnissen ist aufgrund der hohen Grundwasserflurabstande nicht zu rech-

nen. Unter den Deckschichten stehen tragfahige und mabig bis gering setzungsempfindiiche
Boden an.

4 Durchgefiihrte Arbeiten
4.1 Bohrungen, Sondierungen

Im Zeitraum vom 13.02.2018 bis 15.02.2019 wurden auf den FI-Nr. 83/3, 528, 529 und 530
der Gemarkung Biburg insgesamt neun Kleinrammbohrungen (KRB) und neun Schwere
Rammsondierungen (DPH) bis max. 5,5 m unter GOK bzw. 578,80 m . NN abgeteutt.

Die angetroffenen Bedenschichten wurden geologisch angesprochen. dokumentiert und
werden nach DIN 4023 in Bohrprofilen im Prifbericht dargestellt, Die Bohransatzpunkte wur-
den lagerichtig im Lageplan im Priifbericht eingetragen und wurden nach Lage und Héhe im
Bezugssystem GauR-Kriiger-Zone 4 bzw. Deutsches Haupthhennetz 2016 {DHHN2016)
eingemessen.

BLASY + MADER GmbH, Moosstralle 3, 2278 Eching a. Ammerses, Telefon: 08143 44402-0, Telafax: 08143 44403-50
Seite -4-
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4.2 Laboruntersuchungen

Aus jeder Bohrung wurden schichthbezogene Bodenproben entnommen. Im Baugrundlabor
der BLASY + MADER GmbH wurden neun Bodenproben auf die Kdrnungslinie nach DIN
18123 (Sieblinie} untersucht und aus den Sieblinien wurden rechnerisch die Durchlissig-
keitsbeiwerte (k-Werte) zur Beurteilung der Versickerungsfahigkeit von Niederschlagswasser
in diesen Boden ermittelt. Des Weiteren wurden zu zwei Proben die Wassergehalte be-
stimmt. Aus den Bodenproben der Oberbodenschicht, sowie der Decklehmschicht wurden je
zwei Bodenproben gebildet. Bie Mischproben, sowie eine weitere Bodenprobe des Aufiiil-
lungshorizontes wurden durch die AGRCLAB Laber GmbH in Bruckberg auf die Leitparame-
ter gem. dem Leitfaden zur Verfilllung von Gruben, Briichen und Tagebauen (LVGBT) [2] un-

fersucht.

Bez. Entnahme- Materialart Bodenlabor Chem. Analyse
tiefe in m

KEE 1 /0,2 0-0,2 Oberboden, OU) - MP1: LVGBT
KRB 1 /2,4 02-24 SchiufffTon, TM DIN 18123 MP2z: LVGBT
KRB 1 3,2 24-32 Kies, GU* - -

KRB 2 f01 0-01 Oberboden, [OU] - MP1: LYVGBT
KRB 2 /12,3 01-23 SchiuffTon, TM - MP2: LVGBT
KRE 2 /2,9 22-29 Kies, GU* DIN 18123 -

KRB 3 /0,1 0-0,1 Oberboden, OU - MP1: LVGET
KRB 3/M1.5 01-15 SchlufffTon, TM CIN 18123 MPZ: LVGET
KRB 3/38 1.5-36 Kies, GU* DIN 18123 -

KRB 4 /0,1 0-01 Oberboden, OU - MP1: LVGBT
KRB 4 1,2 01-12 Kies, GU* - MP2; LVGBT
KRB 4 /2.4 1,2-24 Kies, GU* DIN 18123 -

KRB 5 /01 4-01 Cherboden, [OU] - MP1: LVGBT
KRB 5 /0,7 01-07 Auffillung: SchluffiTon [TMj - LVGBT
KRE 52,4 07-24 Kies, GU* - -

KRB 6 /0,2 0-0,2 Oberboden, OU - MP1: LVGBT
KRB 6 /2,0 22-20 SchlufffTon, TM - MP2: LVGBT
KRB 6 /4,0 20-40 SchlufffTan, TM DIN 18123 -

KRE 7 /0,2 0-02 Oberboden, OU - MP3: LVGBT
KRB 7 /2,3 02-23 SchlufffTon, TM - MP4: LVGBT
KRB 7 /3,3 23-33 Kies, GU* DiN 18123 -

KRE 8 /0,2 0-0,2 Chberboden, OU - MF3: LVGBT
KRB 8/3,0 02-33 Schiufffiies, GUYTM - MPZ: LVGBT
KRE & /5,5 30-55 Kies, GU* DIN 18123 -

KRE 9 /0,2 0-0,2 Oberboden, OU - MP3: LVGBT
KRB 9 /3,0 3,2-30 SchlufffTon, Th DIN 18123 MP4: LVGBT
KRB 9 /5,2 30-52 Kies, GU* - -

Tabelle 1: Ubersicht iiber die Bodenproben und Laboranalysen

BLASY + MADER GmbH, Moosstralie 3, 82272 Eching a. Ammersee, Telefon: #8143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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5 Untersuchungsergebnisse

5.1 Untergrundaufbau der Aufflillungen und anstehenden Bedenschichten
5.1.1 Oberboden

Es wurde an allen Aufschiussstellen ein ca. 0,1 bis 0,2 m méchtiger schwach humoser
Oberboden vorgefunden. Dieser ist der Bedengruppen OU bzw. [OU] nach DIN 18196
und gem. DIN 18300alt in die Bedenkiasse 1 einzuordnen, sowie nach ZTVE-SiB 15 als
stark frostempfindlich (Forstempfindlichkeitsklasse F3) anzusehen. Die dunkelbraunen
Bodenproben waren erdfeucht bei weicher Konsistenz und wiesen einen unauffilligen
(d.h. arttypischen) Geruch auf. An Stelle ven KRB2 wurden Fremdanteile (<1% Ziegel-
bruch) in der Bodenprobe vorgefunden. Alle weiteren Bodenproben der Oberboden-
schicht waren frei von Fremdanteilen. Die humosen Deckschichten werden als Homo-
genbereich Oberboden 0.1 bezeichnet.

Homogenbereich O.1 — Oberboden
Schicht Bedengruppe | Korngro- Antail Hons|s- Plastlzl- | Lagerungs- Wichte, | Cy Org. Vizenar-
DN 13166 fhemver- Sreine, tenz lo talzzanl | dichie feuchi {kNim=y | Anteil gahalt
leitung Blicke Ip {kMfim?)
Mutter- 1111 0% weich
haden U, [OU] U.gg.z s 0,5-0.75 s I3 - 14 0-20 2-6% 10-30%

Tabelle 2: Homogenbereich 0.1 — Oberboden

5.1.2 Auffillungen

An Aufschlusspunkt KRBS wurde unterhalb der Cberbodenschicht eine bis 0,7 m unter
GOK reichande bindige Auffillung erschlossen. Diese wird aus sandigen, kiesigen
Schiluffen bzw. Tonen der Bodengruppe [TM] gebildet, Cie heilbraunen Schiuffe waren
erdfeucht bei weicher bis steifer Kongistenz. Die bindigen Auffillungen sind mittelschwer
idsbar (Bodenklasse 4) und stark frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3). In
der Bodenprobe waren Fremdanteile {< 3 % Ziegelbruch) enthaiten. Die Wasserdurch-

Iassigkeiten der Auffilllungen sind als gering einzuschatzen mit k-Werten zwischen 1*107
bis 1*10% m/s.

Homgogenbereich B.1 — Bindige Auffiillungen
Schicht Bodengruppe | Korngro- Antail Honsls- Plastlizl- | Lagerungs- Wichees, Cu Org. YWasoar-
DM 16186 ermeer- Steine, enz lo WEtszahl | dichte feucht {kMm?) | Anteil gehait
teilung Blacke Ip [kN/m=)
711 waich bis

Sehluff- (%% . 18,5 - G0 -
[rd] bls - steif 020 - E 1-2% 15-30%

Ton 1622 | T 0,51, 195 200

Tabelle 3: Homogenkereich B.1 — Bindige Auffiillungen

5.1.3 Deckschichten

Unterhalk des Oberbodenhorizentes respektive der Aufilillung stehen Decklehme an,
welche in den oberen Dezimetern noch humose Anteile aufweisen. Diese werden lber-

BLASY +MADER GmbH, Moosstraile 3, 32279 Eching a. Ammersee, Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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wiegend aus schwach tonigen Schiuff-Sand-Kies-Gemischen der Bodengruppe TM ge-
bildet. Vereinzelt wurden kiesigere Einschaltungen der Bodengruppe GU* angetroffen.

Nach ZTVE-StB 15 sind die vorgefundenen Schiuffe bzw. Tone der Bodengruppe TM zu
zuordnen und stark frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklassen F3) und gehdren nach
DIN 1830Cait der Bodenklasse 4 an (mittelschwer 16sbar). Die erdieuchien LoRlehme wa-
ren von weicher bis maximal steifer Kensistenz und wiesen einen unauffalligen (d.h. art-
typischen) Geruch auf. Die Wasserdurchlassigkeiten (k-Werte) dieser Ton-Sand-Schiuff-
Gemische liegen in einem Bersich von 1*10° bis 1*10® m/s und sind als gering einzu-
schatzen.

Die stark schluffigen Kiese der Bodengruppe GU* waren von weicher bis steifer Kensis-
tenz bzw. locker bis mitieldicht gelageri. Die verlehmten Kiese sind mittelschwer lbsbar
{(Bodenklasse 4) und stark forstempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3). Die Was-
serdurchldssigkeiten (k-Werte) liegen im Bereich von 1*10° bis 1*107 m/s und sind auf-
grund der Verlehmungen als gering einzuschitzen.

Homaogenberegich B.2 - Decklehme
Sehicht Bodengruppe | Korngrd- | Anteil Konsis- Plastlzi- | Lagerungs- | Wichte, | Cu Org. Wasser-
DIM 18196 [oe hyeer- Slzing, tenz o {atezahl | dichte faueht (kMim™y | Anteil gehalt

teilung Bliicke Ip [kM'm*y
1-7-241 o weich biz

Léftlehm ™ bis D%: stelf 10-30 1820 | BQ-200 0-5% 10-30%
1423 8,510
0-3-3-4 wizich bis .

Rotlage GU* bis g sreit 10-30 r':]’ft‘t'j;ii'; S5 | soz00 | 0w | 10-20%
0-2-3-5 i ©,5-1.0 '

Tabelle 4: Homogenbereich B.2 — Decklehme

5.1.4 Morane und RiRkiese

Unter den Decklehmen siehen bis zur maximalen Endteufe bei 5,5 m unter GOK iber-
wiegend Kies-Sand-Schluff-Gemische der Bodengruppen GU bzw. GU* an. Bereichswei-
se wurden stark bindig ausgepragte Meordnenablagerungen der Bodengruppen TM bzw.
GT mit tonigen Anteilen angetroffen.

Im Bodenlabor der BLASY + MADER GmbH wurden zu den anstehenden Morédnen und
rikzeitlichen MorZdnenkiesen Feinkomanteilen {Schidmmkorn) zwischen 19,1 und 32,1
Gew.-% sowie Sandgehalte im Bereich von 20,4 bis 28,7 Gew.-% armittalt. Kiese mit ei-
nem Feinkcrnanteil grofer 15 Gew.-% der Bodengruppen GU* bis GT sind mittelschwer
lesbar (Bodenklasse 4) und stark frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3). Kiese
mit einem Feinkornanteil < 15 Gew.-% gehdren in die Bodengruppe GU und sind nach
DIN 18300alt der Bodenklasse 3 (leicht idsbar) und der Frostempfindlichkeitsklasse F2
{gering bis mittel frostempfindlich) zuzuordnen. Vereinzelt kdnnten grobere Steine in den
kissigen Moranen enthalten sein (Bodenklasse 5). Die Schlagzahien Ny ergaben im Un-
tersuchungsbereich {iberwiegend eine mitteldichte bis dichte Lagerung. An Aufschluss-
punkt KRB8 weisen die Schlagzahlen fir wassergeséttigte Kiese-Sand-Schiuff-Gemische
typische Schwankungen auf und sind bereichsweise nur locker gelagert. Die Wasser-
durchlassigkeit der Schotter ergibt sich entsprechend des Kornaufbaus und der Schich-
tung. Nach den bodenmechanischen Untersuchungen und nach unserer Erfahrung im

BLASY + MADER GmhH, Moosstralla 3, 82272 Eching a. Ammersee, Telefon: 08143 44443-0, Telefax: 08143 44403-50
Seita -7-
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Untersuchungsgebiet weisen die vorliegenden Schotter keWerte zwischen 1*10° und
1*10° mys auf.

An den beiden sidlich gelegenen Aufschlusspunkten KRB3 und KRBE wurden feinkorn-
reiche Mor&nenablagerungen der Bodengruppen TM bzw. GT erschlossen. Die tonigen
Schotter der Bodengruppe GT sind steif bis halbfest bzw. dicht gelagert. An Aufschluss-
punkt KRB6 wurden schwach tonige Schluffe der Bodengruppe TM erschlossen. Diese
sind ab einer Tiefe von 2,0 m unter GOK von mindestens steifer bis halbfester Konsis-
tenz. Die Boden der Bodengruppen GT bzw. TM sind mittelschwer 15sbar (Bodenklasse
4) und stark frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3). Béden von mindestens
steifer bis halbfester Konsistenz sind schwer ldshar (Bodenklasse 5). Die Wasserdurch-
lassigkeiten der tonigen Boden sind als gering einzuschatzen mit k-Werten in einem Be-
reich zwischen 1107 m/s und 1*10° m/s.

Homaogenbereich B.3 — Moréne
Schicht Bodengruppe | Korngrd- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagenungs- Wichte, | C. Org. Wagsar-
DiM 18198 fenvar- Steina, tenz fitszahl | dishte feucht feMim®} | Anbeil gahalt
teilung Blicke {kNirm?)
|
0-1-3-6 _— i
Kisse G, GU* 25 e - - miedeht | a2z | oee | oew | 10-30%
1522 N o
Lehme ™™, GT U el W T . o] A | oew | 1005
21-2:5 .
Tabelle §: Homogenberelch B.3 — Moréne
5.2 Bodenklassifizierung und Bodenparameter
Die Béden auf dem Baugrundstiick kénnen wie folgt klassifiziert werden:

. Bodahart Bodengruppe Bodanklasse
Bodenschicht DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300
Oberbeden AU, s, g, 00-Us" g o [ou], ouU 1
Auffiillungen AU, g8t [TM] 4
Decxlehme G u# g t'—-U g 8t T, GU* 4
Morane G, s u-Ugsft Gl GU* GT, TM 3,4(5)

Tabelle 6 Klassifizierung der Béden

In der folgenden Tabelle werden fir die angetroffenen Boden Rechenwerte fiir grundbausta-
tische Berechnungen angegeben. Die Zusammenstellung der Werte erfolgte auf der Grund-
lage der DIN 1055 bzw. des Grundbautaschenbuches (Berlin, 1998} unter Berlicksichtigung
der Ergebnisse der Laborversuche sowie allgemeiner Erfahrungen mit vergleichbaren Bé-
den. Die Werte gelten fur die anstehenden Bdden 'm ungestérien Lagerungsverband. Bei
Aufiockerungen z. B. im Zuge der Baumalknahmen kénnen sich die Parameter ggf. erheblich
reduzieren. Die angegebenen Wasserdurchlassigkeiten sind als Anhaltswerte anzusehen.
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Lagerung/ Wichte Scherparameter | Steife- Wasser-
Konsistenz modul durchl.
Boden- ¥ ¥ P e Es Ks
schicht kM/m* kMN/m? ® KMim2 | MN/m2 mss
AUffillun _ 5 -
9 |/ weich bis steif 1%55 3é°5 225 | 0-5 | 5-10 |1*107-4*p®
TM] 1 =
Decklehme | 0Cker bis mittel- B _ _
| dicht  weich bis 131'55 81’;5 ; 25;,55 0-5 | 5-10 |1%105-1*0®
™, GU steif A '
Morane mitteldicht bis 32,5 -
o N 1 - _ ” -3 - *® -5
GU. GU* dicht / - 20-22 12-14 a7 5 0-3 80-80 [ 1103 11D
Mordne (;'r_utteldlchlt bl§ 19,5 — 22.5- s oy
icht / steif bis 215 9.5-11,5 97 5 5-10 40 -80 | 1MM0%-1*1Q®
GT, T™ halbfest ‘ :

Tabelle 7: Bodenparameater

5.3 Grundwasserverhaltnisse

Lediglich an den Aufschlusspunkten KRB8 und KRBS wurden in einer Tiefe von 4,0 bzw. 4,5
m unter GOK bzw. 580,4 bzw. 581,2 m (. NN Wasserstéinde im Bohrloch gemessen. Mit ei-
nem zusammenhéngenden Grundwasserstockwerk ist allerdings erst in erheblicher Tiefe ab
etwa 20 m unter GOK zu rechnen. Aufgrund der gering wasserdurchlassigen Schichten ist
jedoch in allen Héhenlagen von sich zeitweilig aufstauendem Schichtenwasser auszugehen.

insbesonders nach ergiebigen Niederschiagsereignissen kann sich in den Riftkiesen Schich-
tenwasser einstaven.

6 Schadstoffbelastungen, abfailwirtschaftliche Bewertung

Auf dem Baugrundstick wurden an Stelle von KRB5S in einer Tiefe von 0,7 m unter GOK
kinstliche Auffiliungen angetrofien. In den Auffiillungen waren Fremdariteile mit 3 % Ziegel-
bruch enthalten. Zudem wurde an Aufschlusspunkt KRB2 eine Verunreinigurng der Qberbo-
denschicht mit <1% Ziegelbruch festgestellt.

Aus den Bodenproben des Oberbodens und der Decklehmschichten wurden je zwei Misch-
proben erstellt und im Labor der AGROLAB GmbH in Bruckberg auf die Leitparameter gem.
dem bayer. Eckpunktepapier (LVGTB) [1] zuziglich den Organikgehalten TOC und Glithver-
lust untersucht. Des Weiteren wurden die Bodenproben des Auffiliungshorizonts auf mégli-
che Verunreinigungen mit den Verdachtsparametern gem. LVGTB untersuchi.

Mit den chemischen Analysen der Bodenpreben wurden keine Verunreinigungen festgestellt.
Dag Material ist gem. LVGBT [1] der Einbauklasse Z0 zuzuordnen.

Es sind in den kalkhaltigen Béden am Untersuchungsgrundstick pH-Werte liber 9 zu erwar-
ten. Nach dem aktuellen Stand des bayer. Eckpunktepapiers [1] stellen erhdhte pH-Werte
und elekirische Leitfahigkeiten alleine kein Ausschlusskriterium fir eine Verflllung in die
Einbauklassen Z 0 und 2 1.1 dar. In Oberbdden und bindigen Deckschichten ist mit biogen
erhdhten Stoffgehalien der Parameter Cyanide, Schwermetalle und Arsen zu rechnen, wel-

che natirlich bedingt in Erscheinung treten kénnen und ggf. zu erhdhien Zuordnungswerten
fahren kénnen.
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7 Hinweise fiir die Bauausfiihrung
7.1 Allgemeines

Auf dem Grundstiick ist im Zuge des Bebauungspians Biburg Nord die Erschliefung von 15
Baugrundstiicken geplant. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen noch keine Entwurfs-
oder Eingabeplanungen zu den einzelnen Bauverhaben vor. Die jeweiligen Baukoten +0.00,
sowie die Grindungstiefen der einzelnen Bauwerke sind uns unbekanni. Aufgrund der Hang-
lage und der dadurch variierenden Untergrundverhalinisse werden im Folgenden getrennte
Grindungsempfehlungen fir die verschisdenen Bebauungsgrundstiicke {Bez. A bis C) ge-
geben. Die Aufteilung der Bebauungsbhereiche ist in Abbildung 1 dargestelit.

Abbildung 1: Lage und Bezeichnungen der drei Baugrundstiicke {Plangrundlage © Bayerische Vermmassungs-
verwaliung 2015}

BLASY + MADER GmbH. Moosstralte 3, 52272 Eching a. Ammersee, Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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7.2 Grilndung
« Bebauungsbereich A

Im Bebauungsbereich A {siehe Abbildung 1) am westlichen Bereich des Bebauungsplans ge-
legen stehen bis max. 2,6 m unter GOK bzw. etwa 584,85 m 0. NN weiche Decklehme an.
Diese Boden sind nicht ausreichend tragffhig und stark setzungsempfindlich und sollten da-
her ganzlich ausgeraumt werden. Unterhalb der weichen Schichten stehen Morinenbbden
und ridzeitliche Mecranenkiese vorwiegend der Bodengruppen GU, GU* und GT an. Diese
Schichten weisen eine mitteldichte bis dichte Lagerung bzw. sine steife bis halbfeste Konsis-
tenz auf. Ein Lastabtrag kann in diesen Schichten erfolgen.

Die Grundung kann auf einer ausgleichenden, einzubauenden Kiestragschicht unter den
Grundungselementen erfolgen. Bei Herstellung einer Unterkellerung empfehlen wir eine
mind. 0,3 m starke Schicht vorzusehen. Eine Grindung ohne Unterkellerung ist nicht ohne
weiteres moglich. In diesem Fall wird 2in Bodenaustausch oder eine Bodenverbesserung his
in die angegebenen tragfdhigen Schichten erforderlich. Als Einbaumaterial eignen sich ver-
dichtungsféhige, frostsichere Kies-Sand-Gemische (z.B. Bodengruppe GW) mit Feinkornge-
halten < 5 Gew.-%. Austauschbdden sind lageweise verdichtet (Lagen 4 0,3 m) unter einem
Lastausbreitungswinkel von 45° einzubauen {Dyr 2 100 %). Zudem empfehlen wir fiir eine
bessere Lastverteilung zwischen dem Einbaumaterial und dem Aushubplanum zusétzlich ein
Geotextil der Robustheitsklasse mind. GRK 3 einzubauen.

Auf der beschriebenen, ausgleichenden Kiestragschicht kann die Bauwerksgriindung mit ei-
ner Bodenplatte oder Uber Einzel- bzw. Streifenfundamente erfelgen. Die Grindungsschlen
sind nach dem Aushub sorgfaltig zu verdichten und sollten durch den Bodengutachter in Au-
genschein genommen werden. Mit der Machverdichtung ist an den Griindungssohlen eine
Proctordichte von Dy = 100 % zu erzielen. Die erfolgreiche Nachverdichtung sollte mit Last-
plattenversuchen nachgewiesen werden.

Fur Plattengrundungen wird in der Regel das Bettungsmodul ks zu deren statischer Berech-
nung bendtigt, Der Wert kann im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes
verstanden werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von Boden und Griindungskérper kann
gine exakle GroRe des Beftungsmoduls nur unter Berlicksichtigung von Form, Starke und
Bewehrung der Bodenplatte angegeben werden. Es kann unter Ausflhrung der oben be-
schriebenen herzusiellenden Grindungsebenen ein einheitlicher Wert mit ks = 20 MN/m?
abgeschatzt werden. Bei héheren Genauigkeitsanforderungen kénnen exaktere Werte als
Quotient aus dem Sohldruck und der zu erwartenden Gebiudesetzung ermittelt werden.

Fur die Dimensionierung von Einzel- und Streifenfundamenten kénnan auf den lageweise
unter ausreichender Nachverdichtung eingebauten Kies-Sand-Gemischen {oder vergleich-
bar), die Bemessungswerte des Sohlwiderstands auf nichtbindigem Boden nach Eurocode 7
Tabelle A 6.1 und Tabelle A 6.2 verwendet werden. Wir empfehlen jedoch die zulissigen
Bemessungswerte des Schiwiderstands auf 380 kN/m? zu begrenzen.

+ Bebauungsbereich B

Im Bebauungsbereich B mittig im Bebauungsplan stehen bis etwa 2,0 m unter GOK bzw.
mind. 584,70 m 0. NN weiche Decklehmschichten an. Unieriagert werden diese von mittel-
dicht bis dicht gelagerten Kiesen der Bodengruppen GU und GU* bzw. von mindestens stei-
fen bis halbfesten Moré&nenabiagerungen der Badengruppe TM.

BLASY + MADER GmbH, Moosstralie 3, 82279 Eching a. Ammersae, Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 081432 44403-50
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Die Grindung kann auf einer ausgieichenden, einzubauenden Kiestragschichi erfolgen. Bei
Herstellung einer Unierkellerung empfenlen wir eine mind. 0,3 m starke Schicht vorzusehen.
Eine Griindung chne Unterkellerung ist nicht chne weiteres maglich. In diesem Fall wird ein
Bodenaustausch oder eine Bodenverbesserung bis in die angegebenen tragiahigen Schich-
ten erforderlich. Als Einbaumaterial eignen sich verdichtungsfihige, frostsichere Kies-Sand-
Gemische (z.B. Bodengruppe GW) mit Feinkorngehalten < 5 Gew.-%. Austauschbdden sind
lageweise verdichtet {Lagen a 0,3 m} unter einem Lastaushreitungswinkel von 45° einzubau-
en (Dy = 100 %). Zudem empfehlen wir fiir eine bessere Lastverteilung zwischen dem Ein-

baumaterial und dem Aushubplanum zuséatzlich ein Geotextil der Robustheiisklasse GRK 3
einzubauen.

Auf der beschrisbenen, ausgleichenden Kiestragschicht kann die Bauwerksgriindung mit ei-
ner Bodenplaite oder iiber Einzel- bzw. Streifenfundamente erfoigen. Die Griindungssohlen
sind nach dem Aushub sorgféltig zu verdichten und sollten durch den Bodengutachter in Au-
genschein genommen werden. Mit der Nachverdichtung ist an den Grindungssohlen eine
Proctordichte von Dy = 100 % zu erzielen. Die erfolgreiche Nachverdichtung sollte mit Last-
plattenversuchen nachgewiesen werden.

Far Plattengrindungen wird in der Regel das Bettungsmodul ks zu deren statischer Berech-
nung bendtigt. Der Wert kann im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes
verstanden werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von Boden und Griindungskérper kann
eine exakie Grole des Bettungsmoduls nur unter Beriicksichtigung won Form, Starke und
Bewehrung der Bodenplatie angegeben werden. Es kann unter Ausfilhrung der oben be-
schriebenen herzustellenden Grindungsebenen ein einheitlicher Wert mit ks = 25 MN/m?
abgeschatzt werden. Bei héheren Genauigkeitsanforderungen kdnnen exaktere Werte als
Quetient aus dem Sohldruck und der zu erwartenden Gebiudesetzung ermittelt werden.

Fur die Dimensionierung von Einzel- und Streifenfundamenten kbnnen auf den lageweiss
unier ausreichender Nachverdichtung eingebauten Kies-Sand-Gemischen {oder vergleich-
bar), die Bemessungswerie des Sohlwiderstands auf nichtbindigem Boden nach Eurccode 7
Tabelle A 6.1 und Tabelle A 6.2 verwendet werden. Wir empfehlen jedoch die zuldssigen
Bemessungswerte des Schlwiderstands auf 380 kNfm? zu begrenzen.

* Bebauungsbereich €

Im Bebauungsbereich C stehen bis ca. 3,0 bis 4,0 m unter GOK nicht ausreichend tragfihige
Decklehmschichten der Bodengruppen GU* und TM an. Unterhalb dieser Schichien siehen

Uberwiegend mitteldicht bis dicht gelagerte Morénenkiese der Bodengruppen GU bzw. GU*
an.

Die Grindung kann auf siner ausgleichenden, einzubauenden Kiestragschicht erfolgen. Bei
Herstellung einer Unterkellerung empfehlen wir eine mind. 0,5 m machtige Kiestragschicht
varzusehen. Eine Grindung ohne Unterkellerung ist nicht ohne weiteres miglich. In diesem
Fall wird ein Bodenaustausch oder gine Bedenverbesserung bis in die angegebenen tragia-
higen Schichten erforderlich. Als Einbaumaterial eignen sich verdichtungsfahige, frostsichere
Kies-Sand-Gemische (z.B. Bodengruppe GW)} mit Feinkorngehalten < 5 Gew.-%. Aus-
tauschbéden sind lageweise verdichtet (Lagen & 0,3 m) unter einem Lastausbreitungswinkel
von 45° einzubauen (D = 100 %). Zudem empfehler wir fir eine bessere Lastverteilung
zwischen dem Einbaumaterial und dem Aushubplanum zusétziich ein Geolextil der Ro-
bustheitsklasse GRK 3 einzubauen.
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Auf der beschriebenen, ausgleichenden Kiestragschicht kann die Bauwerksgriindung mit ei-
ner Bodenplatte oder (ber Einzel- bzw, Streifenfundamente erfolgern. Die Grindungssohien
sind nach dem Aushub sorgfaltig zu verdichten und sollten durch den Bodengutachter in Au-
genschein genommen werden. Mit der Nachverdichtung ist an den Grindungssohlen eine
Procterdichte von Dy 2 100 % zu erzielen. Die erfolgreiche Nachverdichtung sollte mit Last-
plattenversuchen nachgewiesen werden.

Fiir Plattengrindungen wird in der Regel das Bettungsmodu! ks zu deren statischer Berech-
nung bendtigt. Der Wert kann im Sinne einer elastischen Federsteifigkeit des Untergrundes
verstanden werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von Boden und Grindungskérper kann
eine exakte Gréfle des Bettungsmoduls nur unter Beriicksichtigung von Form, Starke und
Bewehrung der Bodenpiatlte angegeben werden. Es kann unter Ausfilhrung der oben be-
schrighenen herzustellenden Grilndungsebenen ein einheitlicher Wert mit ks = 20 MN/m*
abgeschatzt werden. Bei hdheren Genauigkeitsanforderungen konnen exakiere Werle als
Quetient aus dem Sohldruck und der zu erwartenden Gebaudesetzung ermittet werden.

Fur die Dimensionierung von Einzel- und Streffenfundamenten kénnen auf den lageweise
unter ausreichender Nachverdichiung eingebauten Kies-Sand-Gemischen (oder vergleich-
bar}, die Bemessungswerte des Sohlwigerstands auf nichtbindigem Boden nach Eurccode 7
Tabelle A 6.1 und Tabelle A 6.2 verwendet werden. Wir empfehlen jedoch die zuldssigen
Bemessungswerte des Sohiwiderstands auf 380 kN/m? zu begrenzen.

7.3 Allgemeine Hinweise zur Griindung

Bei Ausnutzung der angegebenen Begrenzung der zuldssigen Bernessungswerte des Sonl-
widerstands ist bei Fundamentbreiten bis 2 m mit Bauwerkssetzungen zu rechnen, die ein
Malk von 1 bis 2 om in der Regel nicht Gberschreiten. Entsprechend fallen Differenzsetzun-
gen geringer aus. Bel wesentlicher gegenseitiger Beeinflussung benachbarter Fundamente

oder bei Uberlagerung mit anderen Lasteinflissen kénnen sich die Setzungen jedoch ver-
grofern.

Bei unterschiedlich tief gegriindeien Fundamenten ist auf die Einhaitung eines Lastausbrei-
fungswinkels von 30° gegen die Horizontale zu achten. Sofern nichi der Lasieinfluss hdherer
Fundamente auf tiefere Bauteile statisch beriicksichtigt wird, sind die Fundamente abzutrep-
pen. Cie Abtreppungen sind nicht steiler als 307 gegen die Horizontale zu wahlen.

7.4 Erdarbeiten und Hinterflllung

Unverbaute Baugrubenwénde dirfen nach DIN 4124 bei den anstehenden, iiberwiegend
hindigen Béden von weicher Konsistenz einen Boschungswinkel von 45° nicht dberschreiten.
In Bereichen von Bodenschichten mit mindestens steifer Konsistenz sind auch steilere Bo-
schungen moglich. Falls die Ausbildung von gebdschten Baugruben nicht maglich ist, sind
ab Baugrubenfiefen von tber 1,25 m Verbaumalinahmen erforderlich. Zur Ermittiung der zu-
idssigen Bdschungswinkel kénrmen vor Bauausfihrung Standsicherheitsberechnungen
durchgefiihrt werden. Es sollten reil}feste Folien vorgehalten werden, um die freigelegten
Baschungen gegen Witterungseinflisse und hieraus resultierende Bodenerosion schiitzen
zu kénnen, da freigelegte bindige Béden aufweichen und bei Schichten mit héheren Sandan-
teilen zum Flieken neigen kdnnen {Bodenklasse 2).
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Die Kiese der Bodengruppe GU* sind im trockenen Zustand prinzipiell verdichtbar und kén-
nen unter der Frosttiefe fir Hinterfiillungen verwendet werden. Veriehmte Kiese {GU*) und
Tone von mindestens steifer Konsistenz (TM) kénnen in Bereichen ohne spatere Belastun-
gen prinzipiell im trockenen Zustand eingebaut werden. Die weichen Auffillungen und an-
stehenden Boden der Bodengruppen [TM] und TM sind zum Wiedereinbau nicht geeignet.

Unter Wegen, Terrassen und Parkplatzen ist eine rund 50 cm méchtige Frostschutzschicht
vorzusehen. Zwischen Frostschutzschicht und anstehenden bindigen Bdden bzw. aufgef(ill-
ten weichen Bodenschichten sollte grundsaizlich ein Geotextil {Robustheitsklasse GRK3) als
Trennschicnt eingelegt werden. Alternativ zum Geotextil kann auch Bruchmaterial (Schrop-
pen) in unterer Lage verwendet werden. Zwischen dem Bruchmaterial und dem Obrigen
Frostschutzkies ist ein Trennviies einZubauen. Aufgehaldeter Bodenaushub ist gegen Witte-
rungseinflisse, z.B. mit Folien, zu schitzen. Die Verfillung der Arbeitsrdume muss lagen-
weise (Lagenstarke < 0,3 m} mit ausreichender Verdichtung {Dpr = 100 %) erfolgen. Als Lie-
fermaterial fir oberflachige Hinterfiillungen empfehlen wir ein Kies-Schluff-Gemisch mit min-
destens 10 Gew.-% Feinkorn zu verwenden. Das Hinterfulimaterial solite eine geringe Was-
serdurchlassigkeit aufweisen, damit der Zultritt von Oberflachenwasser in die Hinterflilrdume
reduziert wird. Das Material muss ausreichend verdichtbar sein,

Unter Zuwegungen und Stellflachen ist Auffullmateriat mit Feinkorngehalten Gber & Gew.-%
nicht ausreichend frostsicher. Es solile in diesem Faii durch ein frostsicheres Kies-Sand-
Gemisch erselzt werden. Die Verfiilung der Arbeitsriume kann nach Regelaufbau lagenwei-
se In Stdrken zu je £ 0,3 m mit ausreichender Verdichtung {D, 2 100 %} erfolgen.

7.5 StraBenbau und Leitungsbau

Fiir die geplanten Strallen ist unter den Frostschutzkiesen des ungebundenen Stralenober-
baus zusaiziich ein Bodenaustausch zur Herstellung eines tragfahigen Planums arforderlich.
Wir empfehlen hierzu die Kiestragschicht bis ca. 1 m unier Fahrbahnoberkante (FOK) zu
verstérken. Als Liefermaterial empfiehlt sich die Verwendung von Kies-Sand-Gemischen mit
Feinkornanteilen < 5 Gew.-%. Das Material ist lageweise in Stérken zu je max. 0,3 m sinzu-
bauen und nach zu verdichten (Dy- 2 100 %). Auf Hdhe des Planums bei 1,0 m unter FOK
stehen je nach Héhe der Fahrbahn voraussichtlich weiche bindige Deckschichten an, Wir
empfehlen daher in unterster Lage ein Bruchschottermaterial (Schroppen) zu verwenden, um
gine gute Verzahnung auf den bindigen Bdden am Planum und somit ein nachhaltiger trag-
fahiges Planum zu erhalten. Zwischen dem Bruchmaterial und den darauf aufgebauten Kies-
tragschichten ist ein Trennvlies einzuspannen, um den Austrag von Feinmaterial aus den
Kiesen zu vermeiden. Die freigelegten bindigen Aushubsohlen sind trocken zu halten und
ggf. ziiglg wieder zu liberbauen. Weichen diese durch Vernissung auf missen die oberen
durchindssten Dezimeter zusétzlich abgezogen werden. im Zweifel ist der Bodengutachier

hinzuzuziehen. Bie ausreichend erzielte Nachverdichiung ist (ber Lastplattenversuche nach-
Zuweisen.

Bei einer offenen Bauweise sind bei Baugrubentiefen Uber 1,25 m Verbaumalnahmen (z.B.
Rammdielen oder Verbautafein) erforderlich, bzw. milssen die Baugrubenwénde abgeboscht
werden. Die Béschungen difen nicht steiler als 45° ausgefiihrt werden. Freigelegte Deck-
schichten mit hohen Sandanteilen kdnnen bei Wasserzutritt flieflende Eigenschaften aufwai-
sen und missten gof. bei unglnstigen Witterungsbedingungen mit Planen gegen Vernés-
sung geschitzt werden oder noch flacher gebdscht werden.
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Die anstehenden Kies-Schluff-Gemische {sofem nicht chemisch verunreinigt) kénnen zur
Rohrgrabenhinterflllung verwendet werden. Aufgeweichte bindige Materialien sind hierfir
nicht geeignet. Aufgehaldeter Bodenaushub, inshesondere bei starkerer schiuffiger oder
sandiger Ausbildung, ist gegen Witterungseinfilsse zu schiitzen (z.B. mit Folien). Die Verfll-
iung des Rohrgrabens muss lagenweise (Lagenstarke < 0,3 m) mit ausreichender Verdich-
tung (D 87 bis 100 %) erfolgen. Als Liefermaterial empfehlen wir ein Kies-Schluff-Gemisch
mit max. 8§ Gew.-% Feinkomanteil zu verwenden.

Durch Niederschlage in die Baugruben eindringendes Oberflichen- und Sickerwasser kann
im offenen Verfahren abgefiiht werden. Bei der offenen Wasserhaltung wird das in die Bau-
grube eindringende Wasser in Kiesgraben an den Randern gesammelt und versickert. Wer-
den bei unglnstigen Witterungsbedingungen mit ergiebigen Niederschldgen zusatzliche
Mafinahmen erforderlich, kdnnen an gezielten Stellen Pumpensimpfe zur Fassung und Ab-
leitung hergestellt werden. £s ist aufgrund der hohen Feinkornanteile mit einer hohen Tribe
des Bauwassers zu rechnen. Eing Grundwasserabserkung ist nicht erfordariich.

7.6 Schutz der Gebaude gegen Stauwasser und Bauwasserhaltung

Es ist mit einem zusammenhangenden Grundwasserstockwerk erst ab etwa 20 m Tiefe zu
rechnen, sc dass mit unterkellerten Bauwerken und den Baugruben der Grundwasserspiegel
nicht angeschnitten wird. Es stehen im Bereich des Bebauungsplans jedoch mafkig bis ge-
ring wasserdurchlassige Schichten {Deckschichten und Oberwiegend verlehmte Morénenkie-
se} mit Durchidssigkeitsbeiwerten geringer 1*10* m/s an. In diesen umgebenden Roden ist
aufgrund des gesiarten Abflusses von Niederschlags- und Sickerwasser mit sich zeitweilig
aufstauendem Sickerwasser in der Gebaudehinterflllung zu rechnen und demnach ist die
Wagsereinwirkungsklasse W2.1-£ gemaRk DIN 18533-1:2017-07 fir Unierkellerungen vorzu-
sehen. Mit Hersteliung einer gesigneten Dranung nach DIN 4095 kann Stauwasser dauerhaft
vermieden und die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E angenommen werden.

Eine Bauwasserhaltung wird in Abhangigkeit der jeweiligen Griindungstiefen gegebenenfalls
erforderlich, da aufgrund der gering wasserdurchlassigen Schichten und des damit verbun-
denen gestorten Oberflachenabflusses mit einer Bauwasserhaltung zum Abflihren von Nie-
derschlagswasser zu rechnen ist. In Trockenperioden sind voraussichtlich keine Malinahmen
erferderlich. Eine Grundwasserabsenkung ist nicht erforderlich, da ein ausreichender Ab-
stand zum Grundwasser mit den Baugruben eingehalten wird. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich in den gering durchidssigen Schichten nach ergiebigen Niederschidagen
zeitweise Sickerwasser einstaut {siche Wasserstinde bei KRB8 und KRBS).

Die Bauwasserhaltung kann an den einzelnen Grundstiicken mit einfachen MaRnahmen im
offenen Verfahren erfolgen. Hierflr eignen sich die Ausbildung eines Gefilles der Baugru-
bensohlen zu den Baugrubenridndern zum Ableiten des Wassers und die Herstellung von
Graben an den Baugrubsnrandern zum Sammeln und Abfithren des Wassers. Zudem k&n-
nen gof. auch Pumpensiumpfe erstelit werden. Der Wasserandrang fur ein einzelnes Bau-
grundstick abhéngig von den Niederschlagsverhdltnissen im Mitte! bei 1 bis 5 I/sec ange-
setzt werden. Zeitwsilig kann sich durch ergiebige Niederschlage die anfallende Menge auch
auf 20 l/'sec oder mehr erhdhen. Sollte eine Bauwasserhaltung erforderlich werden, kénnte
das Wasser auf benachbarten Ackerfidchen dem Grundwasserstrom wieder zugefiihrt wer-
den. Das Wasser ist so abzufithren, dass benachbarte Bauvorhaben und Nachbarbebauung
nicht beeintrachtigt werden.

BLASY + MADER GmbH, Moosstralle 3, B2279 Eching a. Ammerses, Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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7.7 Versickerung von Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser kann in den anstehenden Rilbkiesen auf den Grundsti-
cken iber Rigolen und Sickerschachte versickert werden. Fir die Dimensionierung der Ver-
sickerungseinrichtungen nach DWA-Arbeitsblatt A 138 empfehlen wir fiir die rifzeitlichen
Moranenkiese der Bodengruppe GU* einen k-Wert von 1*10° m{s anzusetzen. Im Bereich
des Sickerkegels sind bindige Schichten und eventuell verunreinigte Béden {Aufflllungen mit
Fremdanteilen) vollstandig auszurdumen. Wir empfehlen daher im Versickerungsbereich ei-
nen Bodenaustausch bis auf die anstehenden, durchlassigen Moréanenkiese vorzunehmen.
Vor allem in den sidlichen und siiddstlichen Bauabschnitten um KRB3, KRBS und KRBS
sind geringer durchlassige Schichten zu erwarien und ein stérkerer Bodenaustausch vorzu-

sehen, gaf. kann auch eine Ableitung des Niederschlagswassers von diesen Grundsiiicken
in Betracht gezogen werden.

7.8 Angriffsgrad von Bdden und Wissern

Die angetroffenen Boden sind nach DIN 4030 als nicht betonangreifend einzustufen.

8 Schlussbemerkung

Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurden die Ergebnisse der durchgefithrten Feldar-
beiten zum hier zu behandenden Bauvorhaben zusammengesteilt und erautert. Die Bau-
grundverhéltnisse wurden mittels Kleinrammbohrungen und Schweren Rammsondierungen
stichprobenartig untersucht. Zwischen den Aufschilissen wurde interpoliert, womit gin Bau-
grundrasirisike verbleibt. Die Ergebnisse bezieher sich strikt auf die an den Aufschlusspunk-
ten angetroffenen Untergrundverhaltnisse. Abseits dieser Erkundungspunkte kénnen abwei-
chends Untergrundverhélinisse vorkommen. Da dem Gutachter nicht alle relevanten Ge-
sichtspunkie der Planung und der Bauausfilhrung bekannt sein kiinnen, sollten bodenme-
chanische Detailfragen bzw. Planungsanderungen mit dem Gutachter abgestimmt werden.
Dies trifft auch dann zu, wenn im Zuge der Bauausf(thrungen Untergrundverhaltnisse ange-
troffen werden sollten, die von den hier beschriebenen Verhadltnissen abweichen. Die An-
nahmen sind wihrend des Bauablaufs zu kontrollieren und zu verifizieren.

Eching am Ammersee, 26.02.2019

BLASY + MADER GmbH

(L

i.A. Sebastian Kroilt, M.Sc. (TUM) Stephan Bourauel, Gip!.-Geol.
Bearbeiter

BLASY + MADER GmbH, Mocsstralbe 3, 52272 Eching a. Ammersee, Telefon: 08143 44403-0, Telefax: 08143 44403-50
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Your labs. Your service.

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560449
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560449
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Trockensubstanz % ° 73,1 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg 1,0 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 9,8 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 20 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 32 1 DIN EN I1SO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 20 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 26 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DINEN 'Sgéﬁz“f :2012-08
Zink (Zn) mg/kg 61,9 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
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Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560449
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 7.9 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 104 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/I <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l 2 1 DIN EN 1484 : 1997-08

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaf der mit hnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows

Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

ka, Tel. 08765/93996-87
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560450
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560450
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 77,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Glihverlust % 6,0 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,80 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Priifergebnisse in
diesem Prufbericht werden geméan der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows  ka, Tel. 08765/93996-87
Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560451
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560451
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Trockensubstanz % ° 90,6 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg <10™ 10 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg <20™ 20 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <10m 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 22™ 5 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 6™ 5 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 9m 5 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN |so( %%%4)6 :2012-08
Zink (Zn) mg/kg 342™ 10 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-1d-Nr.:
DE 128 944 188
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Dr. Carlo C. Peich
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560451
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 8,9 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 61 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/I <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l 1 1 DIN EN 1484 : 1997-08

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhoht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung

erschweren.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
diesem Prifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows  ka, Tel. 08765/93996-87

Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung

AG Landshut Geschaftsfihrer \g/;/

HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich E——]

Ust/VAT-1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer ila% (( DAkkS
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560452
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560452
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 85,0 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Glihverlust % 3,3 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,1 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Priifergebnisse in
diesem Prufbericht werden geméan der mit Ihnen schriftlich gemar Auftragsbestéatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows  ka, Tel. 08765/93996-87
Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560453
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560453
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Trockensubstanz % ° 76,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg 0,8 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 12 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 26 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg 0,3 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 45 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 23 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 33 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,09 0,05 DINEN 'Saéﬁz“f :2012-08
Zink (Zn) mg/kg 78,3 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-1d-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

T~
RATANS

K2

facws (( DAKKS

Seite 1 von 2

N
NN

Deutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00




DOC-0-9144314-DE-P8

D@;
' Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
<= AGROLAB ¢™°°

Your labs. Your service.

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560453
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 7,8 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 73 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/I <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l 3 1 DIN EN 1484 : 1997-08

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaf der mit hnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows

Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560454
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560454
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 79,2 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Glihverlust % 55 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,75 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Priifergebnisse in
diesem Prufbericht werden geméan der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows  ka, Tel. 08765/93996-87
Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung

Seite 1 von 1

D@;
' Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AG Landshut Geschéftsfithrer \g/;/

HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich E——]

Ust/VAT-1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer ila% (( DAkkS

DE 128 944 188 'f,,,////i\\\\e\“ Deutsche
oW

Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



DOC-0-9144314-DE-P10

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

D@;
' Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH,

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

4

<= AGROLAB ¢™°°

Your labs. Your service.

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560455
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560455
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Trockensubstanz % ° 80,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 13 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 18 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 46 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 24 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 41 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DINEN 'Sqéﬁz“f :2012-08
Zink (Zn) mg/kg 61,3 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
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Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560455
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 7.9 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 37 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/I <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l <1 1 DIN EN 1484 : 1997-08

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaf der mit hnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows

Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

ka, Tel. 08765/93996-87
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MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560456
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560456
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - MP 4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 85,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Glihverlust % 4,2 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,42 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Priifergebnisse in
diesem Prufbericht werden geméan der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows  ka, Tel. 08765/93996-87
Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560459
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560459
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - KRB5/0,7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Trockensubstanz % ° 76,1 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg 0,8 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
KdnigswasseraufschlulR DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 12 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 19 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 43 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 24 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 36 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,07 0,05 DINEN 'Sqéﬁz“f :2012-08
Zink (Zn) ma/kg 72,4 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
<= AGROLAB ¢™°°

Your labs. Your service.

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560459
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - KRB5/0,7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
pH-Wert 8,1 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 50 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/I <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l 4,6 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l 2 1 DIN EN 1484 : 1997-08

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Prifgegenstande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Prifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaf der mit hnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows

Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

ka, Tel. 08765/93996-87
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BLASY + MADER GMBH
MOOSSTR. 3
82279 ECHING

Datum 21.02.2019
Kundennr. 140000116
PRUFBERICHT 2859180 - 560501
Auftrag 2859180 10072
Analysennr. 560501
Probeneingang 18.02.2019
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung 10072 - KRB5/0,7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ° 80,0 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03
Glihverlust % 4,9 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,04 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 18.02.2019
Ende der Prufungen: 21.02.2019

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Priifergebnisse in
diesem Prufbericht werden geméan der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Dr. lwona Wojciechowska-Witkows  ka, Tel. 08765/93996-87
Iwona.Witkowska@agrolab.de
Kundenbetreuung
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