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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Alling plant die Ausweisung eines Sondergebietes flir die Ansiedlung eines
Lebensmittelvolisortimenters. Das geplante Sondergebiet ist derzeit Teilfldiche eines Gewerbe-
gebietes. Im Umfeld des Bebauungsplangebietes besteht schutzbedlrftige Wohnbebauung (vgl.
Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit zwischen dem geplanten
Lebensmittelmarkt und der umliegenden Wohnbebauung nachzuweisen. Hierzu sind die er-
forderlichen Schallschutzmalnahmen auszuarbeiten, sodass die einschlagigen Immissionsricht-
werte der TAL&rm an der Wohnbebauung eingehalten werden kénnen. Die Gerdusch-
vorbelastung durch die weiterhin bestehende Gewerbeteilflache im sldlichen Anschiuss ist zu
berlicksichtigen.

Aufgabe der schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung im Einzelnen ist

- die Ermittlung der Gerduschemissionen des geplanten Lebensmittelmarktes wéhrend der
Tages- und Nachtzei,

- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) an der angrenzenden Bebauung
wahrend der Tages- und Nachtzeit,

- der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einschlagigen Immissionsrichtwerten
der TA Larm,

- die Ausarbeitung der erforderlichen Schallschutzmafnahmen,

- die Formulierung eines Textvorschlages fur die Satzung des Bebauungsplanes zum Thema
Immissionsschutz,

- die Darstellung der Untersuchungsergebnisse in einem ausfilhriichen Bericht.
Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten.
Anmerkung:

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren erfolgt der prinzi-
pielle Nachweis der Vertraglichkeit eines typischen Lebensmittelvollsortimenters. Im anschlieBen-
den Genehmigungsverfahren ist die schalltechnische Untersuchung dann unter Berlcksichtigung
der konkreten Planung und der Betreiberangaben zu Kundenfrequentierung, Warenanlieferung
und technischen Anlagen entsprechend anzupassen.

2, Grundlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:
[1] Planunterlagen: _
¢ Auszug aus dem Katasterkartenwerk im Malistab 1:2.000 vom 09.02.2014
e Anderung des Bebauungsplanes Wohn- / Gewerbegebiet &stlich der Staatsstralle
St 2069, vom 24.04.1991

» Bebauungsplan Wohn- / Gewerbegebiet dstlich der Staatsstrafte St 2069, 2. Anderung zur
Ausweisung eines Sondergebietes fur Lebensmitteleinzelhandel, Entwurf vom 19.11.2013
(PV Miinchen)
s Bebauungskonzept Lebensmittelmarkt, Entwurf13 vom 24.11.2013 (TBB Ten Brinke
Projektentwicklungs GmbH)
» Bebauungsplan ,Westlich der Gilchinger StraRe”, Entwurf vom 12.04.2013 (PV Mlnchen)
[2] DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau; Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005:
Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung. Juli 2002
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[3] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innem vom 03.08.1988,
Nr. || B 8-4641.1-001/87 "Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes; Berlicksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau - Einflhrung der DIN 18005,
Teil 1"

[4] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren. Oktober 1999

[5] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fir Landesentwicklung und Umwelt-
fragen vom 02.03.1998, Nr.7/21-8702.6-1997/4, "Volizug des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes"

[6] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bunde3|mmlssmnsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998, GMBI 1998,
Nr. 26, S. 503

[7] "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeréusche auf Betriebsgelanden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen”. Umweltplanung Arbeits- und Um-
weltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 16.05.1995
mit Aktualisierung im Jahr 2005 '

[8] Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkpiatzen,
Autohdfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen. Bayerisches
LLandesamt fur Umwelt; 6. Uberarbeitete Auflage; August 2007

[9] Ermittlung der Gerduschemissionen von Schneckenverdichtern bzw. Presscontainerm,

 Messbericht Nr. 205020/1 vom 26.10.2005 des Ingenieurbiiro Greiner
[10] Ortsbesichtigung am 10.02.2014 in Alling
[11] Besprechung mit dem Landratsamt Furstenfeldbruck (Sachgebiet Immissionsschutz,
Hr. Koch) vom 27.01.2014 Uber die Vorgehensweise bei der schalltechnischen Unter-
suchung
[12] Richtlinien fir den Lérmschutz an Stralen - RLS-90: Ausgabe 1990. Der Bundesminister fir
Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck Februar 1992

[13] Verkehrszahlen der Gilchinger Strafle (St 2069) gemaR Verkehrsmengen-Atlas Bayern 2010

3. Anforderungen an den Schallschutz

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vorzunehmen. Sie enthalt u.a. folgende Immissionsrichtwerte
abhéangig von der Gebietshutzung:

o  WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete tags _ 55 dB(A)
hachts 40 dB(A) _

o MUMD/MK-Gebiete tags 60 dB{A)
hachts 45 dB(A)

» GE-Gebiete tags 65 dB(A)
hachts 50 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen durfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) uberschreiten ("Maximalpegelkriterium").

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitrdume:

tags 06.00 - 22.00 Uhr
nachts. 22.00-086.00 Uhr

MaRgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die voIIeINachtstunde mit dem hoéchsten Beur-
teilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitrdgt. Eine achtstlindige Nachtruhe
der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.
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Fir folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Héhe von 6 dB(A) anzusetzen:

an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

Fur Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser
Zuschlag nicht zu berlcksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerauschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgerdusche, Sport- und Freizeitgeréusche) sind getrennt zu beur-
teilen.

Die TA Lé‘\rm enthalt weiterhin u. a. folgende ,besondere Regelungen” und Hinweise:
. Seltene Ereignisse |

Kénnen bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 10 Tagen oder
Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden)
auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Larmminderung die Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten werden, kann eine Uberschreitung zugelassen werden. Die Hoéhe der zulassigen
Uberschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissionshdchstwerte
durfen dabei nicht Uberschritten werden: '

tagsliber 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne Gerauschspitzen dirfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht
mehr als 20 dB(A), nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

. Beriicksichtigung von Verkehrsgerduschen

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage
zuzurechnen. Geréusche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstick sollen in Kur-, Wohn- und Misch-
gebieten durch organisatorische MaRnahmen soweit wie méglich vermindert werden, wenn

—~  sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch
um mindestens 3 dB(A) erhéhen, '

—  keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

—  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder
weitergehend Uberschritien werden.

Der Beurteilungspegel fir den Strakenverkehr. auf 8ffentlichen Verkehrsfidchen ist nach den
Richtlinien fur den Larmschutz an Straflen - RLS-90 zu berechnen. '

. Gemengelagen

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete aneinandergrenzen, konnen die
Immissionsrichtwerte fir die Wohngebiete auf einen Zwischenwert der fur die aneinander-
grenzenden Gebietskategorien geltenden Wette erhodht werden. Die Immissionsrichtwerte fur
Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht Gberschritten werden. Es ist vorauszusetzen,
dass der Stand der Larmminderungstechnik eingehalten wird.
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4, Schallemissionen

Basierend auf unseren zahlreichen Untersuchungen zu Lebensmittelvolisortimentern in ver-
gleichbarer GréRe und Lage wird folgender typisierender Schallemissionsansatz gewéhit.

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr)

Die Berechnung der Schallemissionen erfolgt gemars der Parkplatzlarmstud|e [8] mit den ent-
sprechenden Zuschlagen fir Parkplatze an Einkaufszentren. Basierend auf der geplanten Ver-
kaufsflache des Lebensmittelmarktes mit Backshop von maximal 1.200 m? ergibt sich eine Netto-
Verkaufsflache (geman [8] ohne Kassen- und Eingangsbereiche) von ca. 1.150 m?,

Bei einem auf der sicheren Seite liegenden Ansatz der Frequentierung far Verbrauchermérkte
(Maximalwert 1,05 Bewegungen je 10 m? Netto-Verkaufsflache und Stunde) ergeben sich téglich
1.932 Pkw-Bewegungen auf den geplanten 62 Kunden-Stellplatzen. Dies entspricht 866 Kunden,
die mit dem Pkw auf den Parkplatz fahren.

Die Warenanlieferung fur den Lebensmittelmarkt findet tagstber statt. Sie erfolgt téglich mit bis
zu 5 Lkw > 7,51, wobei drei der Lkw mit einem Kihlaggregat ausgestattet sind. Die Kuhlaggre-
gate sind wahrend der Be- und Entladung nicht in Betrieb (Vereisungsgefahr). Die Be- und Ent-
ladung der Lkw erfolgt an der Nordwestfassade und beansprucht eine Zeit von ca. 2,5 Stunden
taglich. Im Bereich der Anlieferungszone wird zudem der Betrieb eines Presscontainers und eines
AuRenverfliissigers (auf dem Dach) berlicksichtigt.

Fur den Backshop wird téglich eine Warenanlieferung durch einen Lkw < 7,5 t mit Kiihlaggregat
angesetzt. An der Fassade des Backshops wird der durchgangige Betrieb eines Aullengerates
angesetzt.

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird fur die Tageszeit unter Beriicksichtigung des
Ruhezeitenzuschlags (vgl. Punkt 3) gewahlt (vgl. Detailplan im Anhang A, Seite 3 sowie Eingabe-
daten im Anhang B, Seite 5): :

Tabelle 1: Schallemissionen wéhrend der Tageszeit

Schallquelle : Schallleistungspegel Einwirkieitl Anzahl Emissionspegel Bemerkung
Lebensmittelmarkt _
Parkplatz mit 62 Stpl. - 1.932 Pkw-BewegUngen Lwa =951 dB(A) | . gemal [8]
Fahrweg 5 Lkw > 7,5 t (hin u. zurtiok)|  Lwam=63.0dB(Ay | ° =K% d?lfr?eieﬁtkw Inder 1\ a=644d8A) | gemar (7]
3 Lkw-Kuhlaggregate Lua = 97,0 dB(A) § min, davon 4mininder || - 7974Ba) | gemsR[g]
Ruhezeit
Rangieren 5 Lkw Lua = 99,0 dB(A) 10min, davon 4 mininder |\ = _g>5dB(A) | gem4R [7]
Ruhezeit
Be-/Entladen 5 Lkw . L =9060dBAy | 'S0MindavonBOmininder | . g1 44808 | Messung
. Ruhezeit _
Presscontainer Lyys = 87,0 dB(A) 60 min Lua = 75,0 dB(A) gemal [9]
. _ 16 h, davon 3 h in der _ ) .
Aullenverfliissiger |y = 65,0 dB(A) Ruhezeit Ly, = 6?,9 dB{A} Literatur
' Backshop
Fahrweg 1 Lkw < 7,5t L'wiasn = 62,0 dB(A) 1 Lkw in der Ruhezeit L'wa = 56,0 dB{A) aemap [7]
1 Lkw-KHhiaggregat' Lwa = 97,0 dB{A) 2 min in det Ruhezeit Lwa = 78,2 dB(A) gemahk [8]
Be-/Entladen Lkw - Lwar.n = 96,0 dB(AY 15 min in der Ruhezeit Lwa = 84,0 dB(A) Messung
16 h, davon 3 hiin der .
AuBengerat Lwa =62,0 dB(A) Ruhezeil Liwa = 63,9 dB(A) Literatur

*  Ergebnis einer Abnahmemessung bei einem Lebensmittelmarkt in Landau, Be- und Entlad-
ung von 47 Paletten in einer Stunde (Messbericht Nr. 20048/2}
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Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde)

Wahrend der Nachtzeit herrscht Betriebsruhe. Die Schallabstrahlung der haustechnischen An-
lagen des Lebensmittelmarktes des Backshops wird berlcksichtigt.

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird fir die Nachtzeit (lauteste Nac'hts_tunde) ge-
wahit {(vgl. Detailplan im Anhang A, Seite 3 sowie Eingabedaten im Anhang B, Seite 3):

Tabelle 2: Schallemissionen Wéhrend der Nachizeit

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit { Anzahl Emisslonspegel | Bemerkuny

Lebensmittelmarkt / Backshop
AuBkenverflissiger Lebensmittelmarkt Lwa = 65,0 dB(A) 1h Lyia = 65,0 dB{A} Literatur
Aulkengerat Backshop Lwwa = 62,0 dB(A) 1h Lya = 62,0 dB(A) Literatur

5. Schallimmissionen
5.1 Durchfiihrung der Berechnungen

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstitzung fir Geradusche aus ge-
werblichen Anlagen nach dem Verfahren der ,Detaillierten Prognose" der TA Larm. Hierzu wird
tiber das Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Koordinaten
aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage eingege-
ben. Dies sind im vorliegenden Fall:

. Parkplétze
. Punkt-, Linien- und Flachenschallquellen
e  Abschirmkanten '

. Héhenlinien _

. bestehende und geplante Gebaude; sie werden einerseits als Abschirmkanten beriick-
sichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflexions-
verlust 1 dB) ‘

. Immissionsorte: 10 1 (unbebautes Grundstlick, GE-Gebiet)
102 (Buronutzung, GE-Gebiet)
O 3 bis |05 (Wohngebaude, WA-Gebiet)
106 (Bebauungsplangebiet, MD-Gebiet)
07 (Vereinsheim, Sportanlage, Schutzanspruch hilfsweise M)

Es werden linienférmige Elemente durch Geradenstlicke angendbhert. Flachen werden durch
Polygonziige nachgebildet. Das eingesetzte Programm "Cadna A" (Version 4.3.143) unterteilt die
Schaliquellen in Teilstlicke bzw. -flichen, deren Ausdehnungen klein gegenuber den Abstanden
von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquelien behandelt werden kénnen.

Das Plangebiet kann far die schalitechnischen Berechnungen als eben angenommen werden
eben. Die Gebdudehdhen wurden den Planunterlagen [1] entnommen bzw. im Zuge det Ortshe-
sichtigung aufgenommen. Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Geldndemodell
entwickelt, welches die Basis flr die Ausbreitungsberechnungen nach der Norm DIN 1SO 9613-2
(Oktober 1999) [4] ist.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch Abstandsvergréfierung und
Luftabsorption, Boden- und Meteorologieddmpfung sowie Abschirmung bertcksichtigt. Die
Pegelzunahme durch Reflexionen an den eingegebenen Gebduden wird bis zur 3. Reflexion
beriicksichtigt. '
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Die in die EDV-AnIage'eingegebenen Daten sind in Anhang B zusammengefasst und in den
Abbildungen in Anhang A grafisch dargestellt. :

5.2 Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemal Punkt 4 ergeben sich an der angrenzenden Bebauung
folgende Berechnungsergebnisse fur die Tages- und Nachtzeit. In der Tabelle 3 sind die
héchsten Beurteilungspegel je Immissionsort und die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der
TA Larm dargestellt. Die detaillierten Beurteilungspegel und Tellbeurtellungspegel sind im An-
hang B auf der Seite 3 dargestellt.

Tabelle 3: Berechnungsergebnisse in dB(A) fiir die Tages- und Nachizeit

. Immissionsrichtwerte
Immissionsofte I?eurteilungspegel in dB(A) gemaR TA Larm In dB(A) Schft::;i,t;mch
tags nachts tags nachts
101 81 16 65 50 ’ GE
12 60 19 65 50 GE
I3 45 20 55 40 WA
0 4 44 _ 23 55 40 WA
105 46 27 55 40 WA
lo}5) 50 23 60 45 MG
07 45 . 14 60 45 ‘ Sport (MI)

6. Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des Lebensmittelvoll-
sortimenters mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten der TA Larm fur WA- und MI- und
GE-Gebiete zeigt folgende Ergebnisse:

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr)

Wihrend der Tageszeit wird der Immissionsrichtwert fir GE-Gebiete innerhalb des stdlich an-
grenzenden GE-Gebietes (Immissionsorte 10 1 und 10 2) um mindestens 4 dB(A) unterschritten.

An den maGgeinchen Immissionsorten 10 3 bis 5 der Wohnbebauung nordéstlich der Waldstrafbe
wird der Immissionsrichtwert fir WA-Gebiste um mindestens 9 dB(A) unterschritten.

Innerhalb des nordwestlich'geplanten MD-Gebietes (Immissionsort 10 6, Bebauungsplan ,West-
lich der Gilchinger Strale") wird der Immissionsrichtwert fur MD-Gebiete um mindestens 10 dB(A)
unterschritten.

Im Bereich der westlich gelegenen Sportanlage (Immissionsort 10 7, Vereinsheim) wird der hilfs-
weise angesetzte Immissionsrichtwert fir MI-Gebiete) um 15 dB(A) unterschritten.

Nachtzeit (22:00 bis 08:00 Uhr)

Wihrend der Nachtzeit herrscht Betriebsruhe mit Ausnahme des Betriebs der haustechnischen
Anlagen, die jedoch keine relevante Gerauschbelastung an der umliegenden Bebauung verur-
sachen. Die Immissionsrichtwerte werden an den gewéhlten Immissionsorten um mindestens
13 dB(A) unterschritten.
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Maxirnalpegelkriterium

Gemal der TA Larm (vgl. Punkt 3) dirfen einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen die Immissions-
richtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten
("Maximalpegelkriterium”). Die Parkplatzidrmstudie nennt hierzu notwendige Mindestabsténde
zwischen der nichstgelegenen schutzbedirftigen Wohnbebauung in WA-, MI- und GE-Gebieten
und Pkw-/Lkw-Gerauschen. Wahrend der Tageszeit kénnen alle erforderlichen Mindestabsténde
eingehalten werden. Wahrend der Nachtzeit herrscht Betriebsruhe.

Gerduschvorbelastung durch Gewerbegerdusche

Das geplante Sondergebiet (FL.Nr. 350) fur den Lebensmittelvollsortimenters ist derzeit Teil des
Gewerbegebietes und wird durch ein Burogebdude und eine Werkstatt-/ Abstellhalle fir Lkw und
" Pkw genutzt.

Auf den beiden slidlich angrenzenden Gewerbegrundstlicken FI.Nr. 350/2 (unbebaut) und 350/3
befinden sich Lagerflachen einer Bauunternehmung sowie ein Blro- und Werkstattgebaude.

Die in der Tabelle 3 genannten Immissionsrichtwerte der TA Larm fir die Immissionsorte in den
angrenzenden WA- und MD-Gebieten beziehen sich auf alle einwirkenden Gewerbegeréusche.,
Im vorliegenden Fall mussen daher die Immissionsrichtwerte an der bestehenden und geplanten
Wohnbebauung bei summarischer Betrachtung der Emissionen des geplanten Lebensmittel-
vollsortimenters und der stdlich angrenzenden Gewerbenutzung eingehalten werden.

Nach Rucksprache mit dem Landratsamt Firstenfeldbruck [11] kann im vorliegenden Fall unter
Berlicksichtigung der gewerblichen Gesamtgerduschbelastung von einer Einhaltung der
Immissionsrichtwerte an der’ Wohnbebauung ausgegangen werden, sofern die Immissionen
durch den Lebensmittelvollsortimenter mindestens 6 dB({(A).unter den Immissionstichtwerten
liegen.

Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte an den mafigeblichen Immissionsorten
IO 3 bis 6 der Wohnbebauung um mindestens 9 bis 11 dB(A) unterschritten werden. Somit kann
auch unter Berlcksichtigung der zusétzlichen Gerduschbelastung aufgrund der Nutzuhgen auf
den FLNr. 350/2 und 350/3 von einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte ausgegangen werden.

7. Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs

Gemal Punkt 7.4 der TA Larm sollen Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf offentlichen
Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Kur-,
Wohn- und Mischgebieten durch organisatorische Maftnahmen soweit wie moglich vermindert
werden, wenn

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerédusche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,
- keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. B'ImSchV) erstmals oder
weitergehend Uberschritten werden,

Der Beurteilungspegel fur den StraRenverkehr auf dffentlichen Verkehrsfldchen ist nach den
Richtlinien far den Larmschutz an Strallen - RLS-90 zu berechnen.

Im vorliegenden Fall ist zu prifen, inwieweit im Sinne der o.g. Kriterien eine relevante Erhdhung
der Verkehrsgerauschbelastung der Gilchinger StraRe (St 2089) wahrend der Tageszeit im
Bereich der Wohnbebauung auftritt.
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Verkehrsgerduschemissionen

Basierend auf den Angaben des Verkehrsmengen-Atlas [13] und einem Prognosezuschlag von
7 % bis zum Jahr 2025 ist fur die Gilchinger Strae (St 2069) eine Verkehrsmenge (DTV) von
7.214 Kfz/24h anzusetzen. Die durchschnittliche stindliche Verkehrsmenge betragt tags
418 Kfz/h. -

Im Sinne einer auf der sicheren Seite liegenden Beurteilung wird der zu erwartende Kunden-
verkehr des Marktes vollstandig als Neuverkehr auf der St 2089 angesetzt und zu je 50 % in die
nérdliche und sldliche Richtung aufgeteilt. In der Praxis ist der Neuverkehr aufgrund der auf-
tretenden sog. Verbundeffekte (Fahtrzeuge passieren den Standort ohnehin} um ca. 20 % ge-
ringer.

Unter Beriicksichtigung des Lebensmittelvollsortimenters erhéht sich somit die durchschnittliche
stlindliche Verkehrsmenge rechnerisch auf 479 Kfz/h,

Die Emissionskenndaten fiur die St 2069 sind im Anhang B auf der Seite 5 dargestellt.

Berechnungen

Die Berechnung der Verkehrsgerduschimmissionen wéhrend der Tageszeit an den mafigeblichen
immissionsorten 10 3 bis 6 der angrenzenden Wohnbebauung erfolgt gemaR den RLS-90.

Es ergeben sich folgende Beurteilungspegel fur den Prognosefall mit und ohne Lebensmittel-
markt. Die detaillierten Berechnungsergebnisse sind im Anhang B auf der Seite 4 dargestellt.

Tabelle 4: Berechnungsergebnisse Bestand und Prognose in dB(A) fiir die Tageszeft

Beurteilungspegel
in dB(A) Immissionsgrenzwerte
issi der 16. BImSchv Gebiet
Immlssmns_orte Prognosefall mit eri llem c ebie
Prognosefall : ] n dB(A)
Lebensmittelmarkt

03 80,2 50,8 59 WA

104 B2.2 528 59 WA

105 ' 59,0 59,6 59 WA

o8 - 586 59,2 64 MD

Beurteilung

Der Beurteilung der berechneten Gerauschimmissionen mit den genannten drei Kriterien der
TA L&rm zeigt folgende Ergebnisse:

- An den maBgeblichen Immissionsorten 10 3 bis 6 kommt es fir den Prognosefall zu Erhoh-
ungen der Geréuschbelastung um ca. 0,6 dB(A).

- Eine Vermischung des anlagenbezogenen Verkehrs (Verkehr des Gewerbegebietes) mit dem
tbrigen Verkehr liegt im Untersuchungsbereich nicht vor. Eine Vermischung ist dann ge-
geben, wenn das anlagenbedingte Verkehrsaufkommen die vorhandenen sonstigen Ver-
kehrsstréme nicht (mehr) erkennbar beeinflusst. :

- Die Immissionsgrenzwerte der 16. BimSchV werden an den maRgeblichen Immissionsorten
unterschritten. Lediglich am Immissionsort 10 5 tritt eine Uberschreitung um maximal
0,6 dB(A) auf.

Im vorliegenden Fall werden somit an allen mafigeblichen Immissionsorten die Kriterien der
TA Larm kumulativ nicht erfillt und eine Abwagung organisatorischer MaRnahmen zur Ver-
minderung der Verkehrsgerauschbelastung ertibrigt sich.

-10 -
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~ 8. Schallschutzmafnahmen

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm sind folgende bauliche / technische sowie
organisatorische Schallschutzmalnahmen zu beachten. Die Mallnahmen sind im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens bei Vortiegen der Eingabeplanung sowie der Betreiberangaben zu kon-
kretisieren. '

¢ Die Fahrgassen des Parkplatzes sind mit einem ebenen Belag aus Asphalt oder ungefastem
Betonsteinpflaster mit engen Fugenabstanden zu versehen.

¢ Die zulassigen Schallleistungspegel Lys der haustechnischen Anlagen sind im Zuge des
Genehmigungsverfahrens zu ermitteln. Die Schallimmissionen durch die haustechnischen An-
lagen dirfen nachts die um 10 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Larm fir WA-
Gebiete an der angrenzenden YWohnbebauung nicht Uberschreiten.

e Wiahrend der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) ist fir den Lebensmittelvollsortimenter Betriebs-
tuhe einzuhalten mit Ausnahme des Betriebs der haustechnischen Anlagen.

9. Textvorschlag' fiir die Satzung des Bebauungsplanes

Wir empfehlen folgende Punkte zum Thema Immissionsschutz in die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes aufzunehmen:

|. Die schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 214019/ 3 vom 21.02.2014 zum Nachweis der
prinzipiellen Vertraglichkeit eines Lebensmittelmarktes mit der angrenzenden Bebauung ent-
sprechend den Anforderungen der TA Larm ist Bestandteil des Bebauungsplanes und zu be-
achten.

ll. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die schalltechnische Untersuchung unter
Berlicksichtigung der Eingabeplanung und der Betreiberangaben zu konkretisieren. Es sind
die erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schallschutzmanahmen
festzulegen.

10. Zusammenfassung

Die Gemeinde Alling plant die Ausweisung eines Sondergebietes flir die Ansiedlung eines
Lebensmittelvollsortimenters. Das geplante Sondergebiet ist derzeit Teilfliche eines Gewerbe-
gebietes. Im Umfeld des Bebauungsplangebietes besteht schutzbedurftige Wohnbebauung.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit zwischen dem geplanten
Lebensmittelmarkt und der umliegenden Wohnbebauung nachzuweisen. Hierzu sind die er-
forderlichen SchallschutzmalRnahmen auszuarbeiten, sodass die einschlagigen Immissionsricht-
werte der TA L&m an der Wohnbebauung eingehalten werden kénnen. Die Ger&usch-
vorbelastung durch die weiterhin bestehende Gewerbeteilfldche im sUdlichen Anschluss ist zu
berticksichtigen.

Untersuchungsergebnisse

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des Lebensmittelvoll-
sortimenters mit den an der umliegenden Bebauung einzuhaltenden Immissionsrichtwerten der
TA L&rm zeigt folgende Ergebnisse:

Wahrend der Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) werden die Immissionsrichtwerte an den mafigeb-
lichen Immissionsorten 0 1 bis 7 der angrenzenden Bebauung deutlich unterschritten. Es
kénnen alle erforderlichen Mindestabstéande eingehalten werden, sodass die gemé&R TA L&rm
genannten Immissionsrichtwerte fiir einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen nicht Uberschritten
werden. Wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) ist Betriebsruhe einzuhalten. '

-11 -
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Schallschutzmanahmen

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm sind folgende bauliche / technische sowie
organisatorische Schallschutzmanahmen zu beachten. Die Malfnahmen sind im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens bei Vorliegen der Eingabeplanung sowie der Betreiberangaben zu kon-
kretisieren.

e Die Fahrgassen des Parkplatzes sind mit einem ebenen Belag aus Asphalt oder ungefastem
Betonsteinpflaster mit engen Fugenabstanden zu versehen.

» Die zuldssigen Schallleistungspegel Lws der haustechnischen Anlagen sind im Zuge des
Genehmigungsverfahrens zu ermitteln. Die Schallimmissionen durch die haustechnischen An- .
lagen dlrfen nachts die um 10 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Larm fir WA-
Gebiete an der angrenzenden Wohnbebauung nicht Uberschreiten.

Wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr} ist fir den Lebensmittelvollsortimenter Betriebs-
ruhe einzuhalten mit Ausnahme des Betriebs der haustechnischen Anlagen.

Fazit

—

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Ausweisung eines Sonder-
gebietes fur die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters in der Gemeinde Alling. Die unter
den Punkten 8 und 9 genannten Auflagen zum Immissionsschutz sind zu beachten.

%Wy% 72(% /- ;oo

Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti ‘Dipl.-Ing. (FH) Ridiger Greiner

C-12-
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Ubersichtsplan mit Schallquellen und Immissionsorten
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Detailplan mit Schallquellen und Immissionsorten
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Anhang B

Berechnungsergebnisse und Eingabedaten (Auszug)



Ingenieurburo Greiner Anhang B zu Bericht Nr. 214019 / 3 vom 21.02.2014

Berechnungskonfiguration

Berechnungskonfiguration
- Parameter ] Wert
Aligemein :
Land __ _|Deutschl. {TA L&rm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst, Qu-Imm 0.00
Aufteilung N
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) _.|1900.00
Min. Abschnittsl&nge (m) 1.00
Min. Abschnittslénge (34) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenguelien An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) . 860.00
" Bezugszeit Nacht (min) 480.00 a
Zuschlag Tag (dBY 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 10.00
DGM
Standardhghe {m) 100.00
Geléindemodall Triangulation
Reflexion :
max. Reflexionsordnung 3
Reftektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um lmm 100.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Refiektor 0.50
Industrie (IS0 9613)
Seitenbeugung mehrere Obj
Hin, in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung chne Bodendampf. lber Schirm
Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten €1,2,3 13.020.00.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte {%) 70
Windgeschw. fiir Kaminrw. {m/s) 3.0
§CC_Co 2.02.0
Strale (RLS-90) L
Streng nach RLS-80
Schigne (Schall 03)
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglarm {?77)
Streng nach AzB )




'
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Berechnungsergebnisse Gewerbegeréusc_he

Beurteilungspegel wihrend der Tages~ und Nachtzeit an den Immissionserten 10 1 bis 7:

Beurteilungspegel | Immissionsrichtwert Héhe " Koordinaten
Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht’ X Y Z
dB(A) dB{A) dB(A) dB{A) | (m) {m) (m) {m)
10 1 unbebaut G0.6 15.5 65.0 50.0 4.00| r 524.10 281.46 104.00
10 2EG 59.4 16.0 85.0 50.0 | 2.00|r 546.96( | 301.22 102.00
102 1.0G . 59.6 18.2 - 85.0 50.0 5.00] r 546.96 301.22 105.00
10 3EG 38.6 17.5 55.0 40.0 2.00|r 584.71 346.61 102.00
1031.0G 43.1 17.7 55.0 40.0 470[r 584.71 346.61 104.70
103206 44.5 20.3 55.0 . 400 740t 584.71 3456.81 107.40
10 4 EG 37.4 20.7 55.0 40.0 2.00[r 562.91 368.13 102.00
1041.0G 44.0 23.3 55.0 40.0 4,70 r 562,51 368.13 104.70
IO 5EG 38.1 224 55.0 40,0 2.00f r 543.21 3083.76 102.00
1051.0G 43.9 26.3 55.0 40.0 4.70| r 543.21 303.76] 104.70
10520G 45.6 27.0 55.0 40.0 7.40] r 543.21 3893.76] 107.40
106 EG 47.2 20.7 60.0 45.0 2.000r 483.01 401.8] 102,00
10 61.0G 48.9 21.9 &0.0 45.0 470 r 483.01 401.98 104.70
106206 50.1 22.8 60.0 45.0 740, r 483.01 401,98 107.40
107 45.1 14.4 60.0 45.0 2,000 r 419,21 328.00] . 102.00

Teilbeurteilungspegel wiahrend der Tageszeit:

Quelle Teilpegel V01 Tag
Bézeichnung unlloce;l:aut 021.0G | I032.0G _IO 41.0G | [0B2.0G | 10682.0G I07EG
Lebensmitielmarkt: Parkplatz 60.1 58.5 434 415 43.5 468 421
Lebensmitielmarkt: Fahrweg Lkw 44.3 41.7 30.3 30.9 33.0 34.9 30.8
Lebensmitielmarkt: Rangieren Lkw 302 40.7 28.9 30.0 33.1 35.6 30.2
Lebensmitielmarkt: Lkw-Kihlaggregate 40.7 38.4 28.5 30.1 30.8 31.9 27.9
Lebensmitielmarkt: Be/Entladen Lkw 41.0 385 34.7 381 3856 48.2 40.3
Lebengmiittelmarkt; Presscontainer 22.0 20.1 17.5 218 24.1 28.3 24.9
Lebensmitielmarkt: Auenverflissigar 18.5 20.5 22.2 25.0 28.8 24.1 14.3
Backshop; Fahrweg Lkw 41.7 40.5 24.6 22.8 23.3 24.3 23.0
Backshap: Lkw-Kuhlaggregat 41.8 40.2 26,3 25,5 25.0 25.0 23.6
Backshop: Be/Entladen Lkw 45.4 52.06 24.5 25.6 24.5 32.6 . 31.8
Backshop: Aulengerat 10.1 12.6 . 5.0 10.7 9.4 13.4 12.1

Teilbeurteilungspegel wihrend der Nachtzeit (lauteste Nachtstunde):

Quelle Teilpegel V01 Tag
Bezeichnung ol 102106 [ 103206 | 104106 | 105206 | 106206 | 107EG
Lebensmitielmarkt: Aulienverfliissiger 14.6 18.6 20.3 23.1 26,9 22.2 12.4
Backshop: Auliengerat _ 8,2 10.7 3.1 5.8 7.5 11.5 10.2
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Berechnungsergebnisse Anlagenbezogener Verkehr

Prognosefall:
Beurteilungspegel wihrend der Tageszeit an den Immissionsorten 10 1 bis 7

-Beurteilungspegel | Immissionsgrenzwert | Hohe Koordinaten
Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht X Y z
dB(A) dB{A) dB(A} dB(A) {m) {m) (m) (m)
I03EG 45.8 59.0 2.00{r 584.71]. 346,61 102.00
10 31.0G 494 58.0 4,70 r 584,71 346.61 104.7C
103206 50.2 598.0 7A40|r 584.71 . 346,61 107.40
I04EG 50.4 - 59.0 2,00 r 562.91 368.13 102.00
I041.0G 52.2 59.0 ' 470 r 562.91 368.13 104.70
I05EG - 53.3 50.0 2.00(r 543.21 303.76 102.00
10 51.0G 57.5 59.0 4701 r 543,21 393.76 104.70
105206 ) 5.0 59,0 7400 ¢ 543.21 393.76] 107.40
108 EG 56.6 64.0 2.00|r 483.01 401.98{  102.00
106 1.0G 58.2 64.0 4,70] r 483.01 401.98 104.70
106 2.0G 58.8 64.0 7.40] r 483.01 401.98 107.40

Prognosefall mit Lebensmittelmarkt:
Beurteilungspegel wihrend der Tageszeit an den Immissionsorten 10 1 bis 7:

Beurteilungspeoel | Immissionsgrenzwert | Hohe Koordinaten
Bezeichnung Tag Nacht Tag | Nacht X Y Z
dB(A) dB(A) dB(A} dB{A) | (m) {m) (m) (rm)
IC3EG 46.4 59.0 2.00] r 584.71 346.61 102.60
1031.0G 50.0 59.0 470 r 584.71 346.61 104.70
1032.0G 50.8 59.0 7.40(r 584.71 348.61 107.40
IC4EG 51.0 58.0 2.00[r 562.91 368.18; 102.00
I041.0G 52.8 58.0 _ 470[r 562.91 368.13]  104.70
IO 5 EG 53.8 59.0 2.00|r 543.21 393.78]  102.00
1051.0G 581 | 59.0 4.70| x 543.21 393.76]  104.70
I052.0G6 59.6 _ 59.0 . 7.40| 1 543.21 393.76| 10740
106 EG 57.2 84.0 2.00] ¢ 483.01 401,88| 102.00
106 1.0G 58.8 64.0 . 4.70|r 483,01 401.98| 104.70
1062.06 59.2 84.0 740|r 483.01 401.98]  107.40
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Bericht (214019.cna)
Punktquellen .
Bezelchnurg - |M.]ID|_Schalllelstung Lw T/ Ll itekiic_ |Sehaldémmung|Démplung] Einwitzell | KQ | Frea, [Richtv.] Hahe Koordinaten
Tag |Abeng|Nacht|Typ[Wert]nerm, | Tag [Abend[Nacht] B | Flache Tap | Ruhe | Necht . X [ Y {2
dBAY | {dBAY |{dBA}] dB{A) | dB(A}[dB(A) fdBIAI] | (me) | [ "tning § Gl | {min}_{ (d8) | (Fz) i) o ) Tm)
[Backshop: Auftengerdt| ~ |1 | _83.6] 63.6] 620[Lw]| 62 18 18] o0 | | | 1 0.0[__600|{kelney| _ 2.50(r 634.08]  524.68] 102.60
Linfenquellen
Bezelchnung W.|ID| Schalleistung Lw | Schallielstung L' L LI Karrekdur Déampfung KO_| Freq [Richtw.[ _ Bew. Punkiquellsn
—_ Tag |Abend|Nacht| Teg |Abend]Nacht | Typ|[Wert[nom. | Tag [Akend[Nachi| R [ Flachs _Tag_| Ruhe | Macht Anzehl Gosch,
(dBA) | {dBA) [{dBA) | (dBAY | (IBA) [{dBA) dB(A} | dBtAY | dE(A} | dE(A) {hr ) Yoo [ ol | i) | () | (Hz) Teg [Ahend|Nacht| (kmhi
Lohensmiltelmerkt: Fahrweg Liw ~[T] 83.6] B33| 1.1 644 644 -17.5]1w[63+3 -1£| -1.6] 838 0.0[ 500[{kelns
Lebansmltelmarkt: Liw-Kihlaggrayete| ~ 797|_787| DO €08 603 -1B.8Lw| &7 173 -17.3| -67.0 0.0 800] (kelne
Backehap: Fahrwey Lkw ~ |1 764|764 BBl G0 sed| -19.86[Lw| &2 5.0[ 60 818 0,0|_ 500 (kelne
Backehap: Liw-Kihlaggrogat ~|T| 782] 762 00| o57| 67| -20.5)Lw| 67 20.8] 20.8( &0 6.0] 500|tkelne
Flichenquellen
Bezelchhung M.[ID[ Schellleistung Lw Ly" Liw S Li Korekiur Sehelldémmung| Démpfung| Elnvirkzsit Ko Freq.’ﬁchlw. Baw, Punktquellen
Tap |Abend]|Nacht| Tan |Abend|Nacht|Tye[Wer[nor. | Tag [Abend| Nacrt| R | Flache Tag_| Ruhe | Nacht Anze]
[dBAY | {dBA) |(SEA) | (dBA} | (dBA} [ {dBA dB{AY [GB{A) | dB(A) | dB{AY (e} (mIMY_ | fmin | {mn) | (aB) | {Hz} Tag [Abend[Hacht
Cebensmiltelmarks, Rangiren Ly | ~ |1 | 628] 828 0.0] 56.7|_58.7] -22.0|1w| 68 64| -16.4] 89,0 0,0] 600| (keiney
I itielmerki: BefEnlladen Lkw |~ |1 | 914 814 00| 76.2| 76.2| -16.2| Lw| 86 46| 4,8 -96.0 0.0]__B00| (keine)
[ erkl! Presscontginer__ |~ |1 | 760 764 0.0] 62.0] 62.8] 121 Lw| 67 12.0] -12,0[ -67,0 5.0] 500 (kains)
Lebanshitielmarkt AuBenverfitssiger| ~ |1 | B0.0] 60.0] 66.0] 67.6| 67.5] 66.9|Lw| 85 EEEN 0.0 5| tkeing)
Backshap: Be/Enlladen Lkw ~11| B40[ 84.0] Q.6 736] 73.5] -10d[Llw)| 86 -12,0] -12.0] -98.0] 0.0]  B00[(ksine)
Flachenquellen vertikal
{Bezelchnung[M.{ID] Sohelllelsuing Lw | Schallelstung v | [w/Ll | Komekiur SatraridAmmung|DAmpfng| Trvvdrh | KO [Freg. [Richw]
I | [ Tag [Abend]Nacht] Tag |Ahend) Natht|[Typ|wert[norm. | Tey [AbendINachtl R | Fltche | Teg [Rube [Nacht| | | |
| [ 1 TcaBay|(dBAT | (dBAY (dBAY | 1dBA) [(dBAY aBlA}[ (e [dBIAT [dBIAT [ (¥ | [ i3 |qmin} | {eing | (B3 | {Hz)
Parkplitze
Bezelchnung |M 10| Typ, Lwa Zihidaten T Zuschiag Art Zuschlag Falite Eerechnung nach Elnwdrkzait
Tag ] Ruhe | Nacht|Bezugsgr, B0]Anzah] 8] rf]__BewsghfBezGr. N | Kpa | Farkplatzart Kelro]  Falhrbahnaberfl Tag | Ruhe | Nacht |
| [dBAY | (GBA) | (dBA) | |"¥&g | Ruhe [ HNaoht | (]| I I {min} | Gminy | riny
Lebensmitteimarit, Parkplate| ~ |1 |ind | 85.1| -51.8] -51.3]Stp1 |2 1.00] 1.048] 0.000} 0.000] 7.0|Parkplez an Einkeviezeninum| 0.6 [erle Fat LJ-Studle 2007 | |
Strassen
B ] M. iR Lme Zadhldaten geneve Zéhidaten zul, Geschw. | RQ {SiraRenoberfl. | Sleig. | Mehrfa
Tag |Abend|Macht| DTV |Sirgalt M P (%} Pkw | Lkw |Abst.| Dstro | Art Drefl [Hix
{dBA) | (dBA) | (UBA) Tag | Abend | Nacht | Tag |Abend|Nachtitkm/h)| (kmv/h} (dB) {%) | ({dB}| (m
Gilchinger Strafte (St 2069 nord, Prognose mit Lebensnilttelmarkt) (2 [ 811 -6.6| 83.0 - 479.0 00) 660 581 00| 7.2 50 w7 0.0 11 00| 00
Gilchinger Strafe (St 2089) sid, Prognose mit Lebensmittelmarkt | |2 [ 81.1] -6.6] 52.0 4790 0o] 660 58 00| 73] 80 w7 00 11 00| oo
Glichlnger Strafe (St 2068) Prognose -2 | sos] 68| 53.0 ] 4180] 00} 860[ 58] o00] 7.2[ 80 w7 00 1] 00| 00|
Hindernisse
Schirme _
Bezeiehnung| M. |iD| Absorption |Z-Ausd.| Auskragung Hbhe
links {rechis horz, | vert. | Anfang Ende
my 4 om) | (m) | (m) {0}
LEW nord 0.60| 0.60 3.00ir
L3W shd 0.60| 0.80 3,001(r
Hiuser )
Bezeichnung {M. |ID | WG | Einwohnet |Absorption|  Héhe |
Anfang
I T O m ||
Gebéude X 0 0.21| 3.00|r
Gebiude ; X 0 0.21 8.00r
Gebiude Plx ¢ 0.21|  8.00|r
Gebidude N 0 021 .00t
Gebdude | | | x| 0] 0.21) $.00ir
Gebéude 1l * o 021l 8.00:r
Gebdude % ! [ 0.21; 8.00ir
Gebsude ~ X i 0 0.211  9.00{r
Gebaude x ! 0 0.21 2.00(r
Gebaude | x 0 0,21 9.00|r
Gebdude X 0 0.21)  9.00|r|
Gebaude X 0 0.21] 3.00|r
Gebiude X 0} 0.21] 3.00[r
Gebaude X o 0.21)  3.00[r
Gebaude X Q 0.21]  3.00[r
Gebaude X 0 0.21]  3.00[r]
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Bezeichnung |M.|ID| WG| Einwohner|Absorption|  Hbhe
Anfang

T

Geb&ude X 0 021 8.00\r
Gehaude X 0 0.21 9.00r
Gebéude X 0 0.21 9.00(r
Gebaude X 0 0,21 0.00|r
Gebiude X 0 0.21| 9.00|r
Gebdude | | | x| o] o021 900
Gebéude X 0 021 9.00|r
_Gebéude X 0 0.21 8.00|r
Gebaude | | ['x 0 0.21| "8.00|r
Gebaude X Y 0.21 9.00(r
Gebéude X 0 0.21| 8.00|r
Geb&ude X [§ 0.21| 9.00|r
Gebiiude X G 0.21| 8.00r
Gebgude | | | x e 021 &.00r
Gebiude % 0 021| 7.50|r
Gebude 1x] o oz1] zeo[r
Gehaude x| o 8.Z1| “2colr
Gebaude X 0 0.21] 7500
Gebaude X 0 0.21 r
Gebéude X 0 0.21 r
Gebiude X 0| - 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
; Gebdude X ] 0.21 r
' Gebauda X 0 0.21 r
Gebiude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebdude X [} 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebaude X [} 0,21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebiude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebaude X o] 0.21 r
Gebaude x 0 021 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebéude X 0 0.21 r
Geb#ude X 05 0.21 T
Gebaude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.:21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebégude X 0 0.21 r
Gebdude X 0 0.21 r
Gebéude | x o o2 L
Gebiude X Q 0,214 r
} Gebéude X a 0.21 v
Gebéude X Q 0.21 r
Gebéaude X 0 0.21 r
Gebéude X o021 r
Gebiude X 0 0,21 r
Gebéiude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.21 r
Gebéaude X 4 0.21 r
Gebaude X 4] 0.21 r
Gebiude X 0 0.21 r
Gebaude | X | 0 0.21 ol
Gebiude x ! 0 0.21 r
Gebdude | X | ) 0.21] u
Gebdude | X 0 0.21 r
Gebéude X 0 0.21 r
Gebavde ;| |'x | O 02 e
Gebiude X 0 0.21 r
Gebdude | X _ o 0.21 0ir
Gebéude X 0 0.21 r:
Gebéude X 0 0.21 ri
Gebéude X 0 0.21 r
Gebidude X 0 0.21 I
Gebéude X 0 0.21 r
Gebaude X 0 0.24 i
Gebiude X 0 0.21 r
Gebédude X 0j 0.21 r




