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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Alling plant die 3. Anderung des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet dstlich der
Staatsstrale St 2069°. Innerhalb des Anderungsbereichs ist die Ausweisung eines Scnderge-
bietes fiir die Ansiedlung einss Lebensmitteldiscounters (Aldi) vorgaesehen. Im Umfeld des Be-
bauungsplangebistes besteht schutzbediirfige Wohnbebauung (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A,
Seite 2).

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist die Verirdglichkeit zwischen dem geplanten
Lebensmitteldiscounter und der umliegenden Wohnbebauung nachzuweisen. Hierzu sind die er-
forderlichen Schallschutzmalinahmen auszuarbeiten, sodass die einschldgigen Immissionsricht-
werte der TA L&rmm an der Wohnbebauung eingehalten werden kénnen. Die Gerduschvorbe-
lastung durch den nérdlich angrenzenden Lebensmittelvolisortimenter (Rewe) sowie die weiterhin
bestehende Gewerbeteilfliche auf FLNr. 350/3 im norddstlichen Anschiuss ist entsprechend zu
berlcksichiigen.

Aufgabe der schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung im Einzelnen ist

- die Ermittlung der Gerduschemissionen des geplanten Lebensmitieldiscounters wéhrend der
Tages- und Nachtzeit,

- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegsl) an der angrenzenden Bebauung
wihrend der Tages- und Nachtzeit,

- der Vergleich der herechneten Beurteilungspege! mit den einschlégigen immissionsrichtwerten
der TA Larm unter Berlicksichtigung der Gerduschvorbelastung,

- die Ausarbeitung der prinzipiell erforderlichen Schallschutzmalnahmen,

- die Formulierung eines Textvarschlages fir die Satzung des Bebauungsplanes zum Thema
Immissionsschutz,

- die Darstellung der Untersuchungsergebnisse in einem ausflhrlichen Bericht.

Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten.

Anmerkung:

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren erfolgt der prinzi-
pielle Nachweis der Vertriglichkeit einas Lehensmitteldiscounters. Im anschlieBenden Genehmi-
gungsverfahren ist die schalltechnische Untersuchung dann unier Berlcksichtigung der kon-
kreten Planung und der Befreiberangaben zu Kundenfrequentierung, Warenanlieferung und
technischen Anlagen entsprechend anzupassen.

2. Grundiagen

Diesem Bericht legen zugrunde:
[11 Planunteragen:
o Auszug aus dem Katasterkartenwerk im MaRstab 1:2.000 vom 11.01.2016

+ Bebauungsplan ,Gewerbegebiet &stlich der Staatsstrae St 2069, 3. Anderung zur
Ausweisung eines Sondergebietes flir Lebensmitteleinzelhandel, Plandatum 18.10.2016
(PV Miinchen}

« Eingabeplan zum Neubau eines Lebensmittelvollsortimenters (Rewe) vom 14.10.2014
(Architekturblro HMans Meier, Miesbach)

e Bebauungsplan ,Wohngebiet westlich der Gilchinger Strafte”, Entwuwrf vom 06.11.2015
{PV Miinchen)

s Bebauungsplan ,Am Harl* (WA-Geblet) vom 12.11.2002 (PV Miinchen)
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[2] DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau; Beiblatt 1 zu Tell 1: Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte flr die stadtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005:
Schallschutz im Stédtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr die Planung. Juli 2002

[3] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerlums des Innern vom 03.08.1988,
Nr. Il B 8-4641.1-001/87 "Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes; Ber{icksichtigung des Schallschutzes im Stédiebau - Einflihrung der DIN 18005;
Teil 1"

[4] DIN IS0 9613-2; Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreifung im Frelen. Teil 2:
Allgemeines Berechhungsverfahren. Oktober 1999

[5] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums flr Landesentwicklung und Umwelt-
fragen vom 02.03.1998, Nr, 7/21-8702.6-1997/4, "Vollzug des Bundesimmissionsschutz-
geseizes”

[6] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 28. August 1098, GMBI 1998,
Nr. 28, 8. 503

[7] "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeréusche auf Betriebsgelénden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen”. Uraweltplanung Arbeits- und Um-
welischutz Heft 192, Hessische Landesanstalt fiir Umwaelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 16,05.1995
mit Aktualisierung im Jahr 2005

(8] Parkplatzldrmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schailemissionen aus Parkplatzen,
Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen. Bayerisches
Landesamt fir Umwelt; 6. Uberarbeitete Auflage; August 2007

[9] Angaben des Auftraggebers (Ten Brinke, Hr. Seissler) zum Betirieb des Lebens-
mitteldiscounters und den haustechnischen Anlagen im Januar 2016 und Oktober 2016

{10} Orisbesichtigung im Januar 2016 in Alling

i11] Besprechung mit dem Landratsamt Flrstenfeldbruck (Sachgebiet Immissionsschutz,
Hr. Koch) vom 11.06.2016 (ber die Vorgehensweise bel der schalltechnischen Unter-
suchung

[12] Genehmigungsbescheid des Landratsamt Flrstenfeldbruck zum Neubau des Lebensmittel-
volisortimenters auf FLNr. 350 vom 13.01.2016 (Az. 22 A1 6024 wex)

{13] Schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbliros Greiner Bericht Nr. 214137 /3 vom
11.05.2015 zum Neubau des Lebensmitielvollsortimenters (Rewe) auf FLNr. 350

[14] Verkehrszahlen der Gilchinger Stralle (3t 2069) gemanl Verkehrsmengen-Atlas Bayern 2010

3. Anforderungen an den Schallschutz

Die Beurtsilung von gewerblichen Anlagen nach BlmSchG ist hach der Technischen Anlaitung
zum Schutz gegen Larmm (TALarm [6]) vorzunehmen. Sie enthélt u.a. folgends
Immissionsrichtwerte abhéngig von der Gebietsnutzung:

s  WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete tags 55 dB(A)
nachis 40 dB{A)
s MI/MD/MK-Gebiete tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
»  GE-Gebiete tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dirfen die [mmissionsrichtwerie tags um nicht mehr als
-30-dB(A), nachts um-picht-mehr als 20-dB(A) Uberschreifen ("Maximalpegelkriterium™).
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Die Immissionstichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitraume:

tags 08.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 06.00 Uhr

Mangebend fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachistunde mit dem hochsten Beur-
teflungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitrégt. Eine achtstlindige Nachtruhe
der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.

Fur folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Hohe von 6 dB(A) anzusetzen:

an Werkiagen: 08.00 - 07.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22,00 Uhr

For Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebisten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser
Zuschlag nicht zu berticksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Gerduschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgerdusche, Sport- und Freizeligerdusche) sind gefrennt zu beur-
teilen,

Die TA Larm enthélt weiterhin U a. folgende ,besondere Regelungen® und Hinweise:
. Seltene Ereignisse

K&hnen bei seften auftretenden betfrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 10 Tagen oder
Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden)
auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Larmminderung die Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten werden, kann eine Uberschreitung zugelassen werden. Die Héhe der zulassigen
Uberschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissionshdchstwerte
ditrfen dabei nicht Gbarschritten werden:

tagsiiber 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne Gerauschspitzen dirfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht
mehr als 20 dB(A), nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Gberschreiten.

. Beriicksichtigung von Verkehrsgerduschen

Fahrzeuggetausche auf dem Betriebsgrundstlick sowle bei der Ein- und Ausfahrt, die im
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurtellenden Anlage
zuzurechnen. Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf offentlichen Verkehrsfléchen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick soflen in Kur-, Wohn- und Misch-
gebieten durch organisatorische MalRnahmen soweit wie moglich vermindert werden, wenn

- sie den Beurtellungspege! der Verkehrsgerausche flir den Tag oder die Nacht rechnerisch
um mindestens 3 dB(A) erhthen,

~  keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und
~  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsidrmschutzverordnung (18. BlImSchV) erstmals oder
weitergehend Uberschritten werden.

Der Beurteflungspegel fur den Straenverkehr auf offentlichen Verkehrsflachen ist nach den
Richtlinlen fir den Larmschutz-an Stralen - RLE-90 zu berachnen. e
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»  Gemengelagen

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete ansinandergrenzen, kdnnen die
Immissionsrichtwerte flr die Wohngebiete auf einen Zwischenwert der flr die aneinander-
grenzenden Gebietskategorien geftenden Werte erhéht werden, Die Immissionsrichtwerte fir
Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabel nicht Gherschrilten werden. Es ist vorauszusetzen,
dass der Stand der Larmminderungstechnik eingehalten wird.

4. Bchallemissionen

Basierend auf den Angaben des Aufiraggebers [8] sowie im Sinn einer auf der sicheren Seite
liegenden Immissionsprognose wird folgender Schallemissionsansatz fiir den geplanten Lebens-
mitteldiscounter {Aldi) gewahit.

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr)

Die Berechnung der Schallemissionen der Steliplétze erfolgt gemanl der Parkplatzldrmstudie [8]
mit den entsprechenden Zuschldgen fir Parkpldtze an Einkaufszentren. Unter Berlicksichtigung
der gemal Bebauungsplan [1] maximal zuldssigen Verkaufsfiache von 1.200 m? wird eine Netto-
Verkaufsfliche (geman [8] ohne Kassen- und Eingangsbereiche) von ca. 1.150 m? angesetzt.

Bei einem Ansatz der Frequentierung flr Discounter gemalk [8] (Maximaiwert 1,64 Bewegungen
je 10 m* Netto-Verkaufsfidche und Stunde) ergehen sich taglich ca. 3.018 Pkw-Bewegungen auf
den geplanten 96 Stellplatzen. Dies entspricht 1.509 Kunden, die mit dem Pkw auf den Parkplatz
fahren.

Fur die Warenanlieferung werden tagstiber bis zu 10 Lkw > 7,5t in Ansatz gebracht, wobei bis zu
6 der Lkw mit einem Kihlaggregat ausgestattet sind. Die Kihlaggregate sind wahrend der Be-
und Entladung nicht in Betrieb (Vereisungsgefahr). Die Be- und Entiadung der Lkw erfolgt an der
Stdwestfassade und beansprucht eine Zett von bis zu ca. 5 Stunden taglich.

Des Weiteren sind die Schallemissionen der haustechnischen Anfagen (u.a. Auflengerate,
AuBenverfllissiger, Zu-/Abluftéffnungen) 2u berlicksichtigen. Die genaue Anzahi sowie Standorie
und Spezifikationen der Anlagen sind derzeit nicht bekannt. Es werden daher sinnvolle
Annahmen getroffen.

Folgender detailiierte Schallemissionsansatz wird flr die Tageszeit unter Berlcksichtigung des
Ruhezeitenzuschiags (vgl. Punkt 3) gewshit (vgl. Detailplan im Anhang A, Seite 3 sowie Eingabe-
daten im Anhang B, Seite 5):

Tabefle 1: Schallemissionen des Lebensmilteldiscounters wéhrend der Tageszeit

Schaliquelfe Schalllelstungspegel Einwirkzeit ! Anzahi Emissionspege! | Bemetkung
Parkplatz mit 96 Stpl. - 3.018 Pkw-Bewagungen L = 97,6 dB(A) gemal [8]
Fahrweg 10 Lkw > 7,5t Lynn=63,0dp(ay | (O Fkw davond Lwinder . _as4dea)] gemari]

Ruhezeit

12 min, davon 8 min in der
Ruhezelt

6 Lkw-Kilhlaggregate Luas = 97,0 dB{A) Lwa= 82,7 dB(A) |  gemas (8]

20 min, davon & min in der

Ruhezeit Lwa = 856 dB(A) | gemaR [7]

Rangisren 10 Lkw Liva = 89,0 dB{A)}

300 min, davon 120 min in der
Ruhezeit

16 h, davon 3 hin der
Ruhezeit

Be-/Entladen 10 Lkw L, = 96,8 dB(A)* Liya = 54,4 dB(A) Messung

Aulengerite Lywa = 80,0 dB(A} Lwa = 81,8 dB(A) gemaf 9]
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18 h, davon 3 hin der

Aulenverfitissiger L = 70,0 dB(A} Ruhezait Luia, = 71,9 dB(A) gemaf [9]

Zu-/Ablutt Technikraum L = 75,0 dB{A) 161, davon & A in dor 1| a=782dB(A) | geman (o}

Aggregak Backvorbereitung Lun = 75,0 dB(A) 161, davon 3 hin def | {aa=76,9dBA) | gemsn (5]
, elgera

Prasscontainer Lwa = 87,0 dB(A) th b = 75,0 dB(A) Mesgungen

*  Ergebnis einer Abnahmemessung bei einem Lebensmittelmarkt in Landau, Be- und Entlad-
ung von 47 Paletten in einer Stunde (Messbericht Nr. 20049/2)

Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, laufeste Nachtstunde)

Wahrend der Nachtzeit hetrscht Betriebsruhe. Die Schallabstrahiung der haustechnischen An-
lagen des Lebensmittelmarktes wird berlicksichtigt. Zudem wird die Warenanlieferung durch
einen Lkw in der lautesten Nachtstunde in Angatz gebracht.

Folgender detalllierte Schallemissionsansatz wird fur die Nachtzeit (lauteste Nachistunde) ge-
wahlt (vgl. Detailplan im Anhang A, Seite 3 sowie Eingabedaten im Anhang B, Seite 3):

Tabelle 2: Schallemissionen des Lebensmitteldiscounters wahrend der Nachizeit (lautes, Stunde)

Schallqueble Schallleistungspeget Einwirkzelt / Anzahl Emissionspeget | Bemerkung
Fahrweg 1 Lkw > 7,51 Lhwan = 63,0 dB(A) 1Lkw Eowe = 63,0 dBA) gemaf [7]
1 Lkw-Klhlaggregat Lwa = 97,0 dB(A} 2 min Lwa = 82,2 dB(A) geman i8]
Rangieren 1 Lkw Lwa = 99,0 dB(A} 2 min bawn, = 84,2 dB(A) gemai I7]
Be-/Entladen 1 Lkw Ly = 96,0 dB(AY* 30 min Lwa = 93,0 dB(A} Messung
AuBengerite Lun=80,0dB) | 'MW Qerﬁ:‘;’i‘fd“z‘m" Lun=700dBA) |  gema [9]
Auenverliasiger Lwa = 70,0 dB(A) 1h Lwa = 70,0 dB(A) gemank [9]
Zu-/Abluft Technikraum Lws = 75,0 dBA) 1h Laa = 75,0 dB(A) gemdal [91
Aggragat Backvorbereliung Lwa = 75,0 dB{A) th L = 75,0 dB(A) gemdf {9)

8. Schallimmissionen
5.4 Durchfiihrung der Berechnungen

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstitzung fOr Gerédusche aus ge-
werblichen Anlagen nach dem Verfahren der ,Detaillierten Prognose” der TA L&rm. Hierzu wird
Ober das Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Koordinaten
aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage elngege-
ben. Dies sind im vorliegenden Falk

. Parkplatze

. Punkt-, Linien- und Flachenschaliquellen

. Abschirmkanten
. Héhenlinien

. bestehende und geplante Gebiude; sie werden einerseits als Abschirmkanten berlick-
sichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reaflexions-

veriust 1 dB)
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’ Immissionsorte (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2)

O 1 (Wohnnutzung, GE-Gebiet nach Bebauungsplan)

[02bis 5 (Wohnnutzung, WA-Gebiet nach Bebauungsplan)

08 (Wohnnutzung, WA-Gebiet nach Bebauungsplan in Aufstellung)
107 (Vereinsheim, Sportaniage, Schutzanspruch hilfsweise MI)

Es werden linienférmige Elemente durch Geradenstlcke angenghert, Flachen werden durch
Polygonziige nachgebildet. Das singesetzte Programm "Cadna A" (Version 4.5.151) unterieilt die
Schallquellen in Teilsilcke bzw. -flachen, deren Ausdehnungen klein gegentber den Absténden
von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallgueflen behandelt werden kénnen.

Das Plangebiet kann fir die schalltechnischen Berechnungen als eben angenommen werden
ében. Die Gebaudehthen wurden den Planunterlagen [1] entnommen bzw. im Zuge der Ortsbe-
sichtigung aufgenommen. Das Berechnungsprogramm hat hleraus ein digitales Geldndemodell
entwickelt, welches die Basis flr die Ausbreitungsberechnungen nach der Norm DIN [SO 8613-2
{Oktober 1999) [4] ist.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch Abstandsvergrésrung und
Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedampfung sowie Abschirmung berlcksichtigt. Die Pegel-
zunahme durch Reflexionen an den eingegebenen Gebéuden wird bis zur 3. Reflexion bertick-
sichtigt.

Die in die EDV-Anlage eingegebenen Daten sind in Anhang B zusammengefasst und in den
Abbildungen in Anhang A grafisch dargestellt.

5.2 Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemal Punkt 4 ergeben sich an der angrenzenden Bebauung
folgende Berechnungsergebnisse flr die Tages- und Nachizeit. In der Tabelle 3 sind dig hdchs-
ten Beurteilungspegel je Immissionsort und die einzuhaltenden Immissionsrichiwerte der TA Larm
dargestelit. Die detaillierten Beurteillungspegel und Teilbeurteilungspegel sind im Anhang B auf
der Seite 3 und 4 dargestelit.

Tabelle 3: Berechnungsergebnisse Lebensmitteldiscounter in dB(A) fur die Tages- und Nachtzeit

| st | rsemeere
Schutzanspruch
tags nachts | tags nachts

01 46 40 65 59 GE

02 42 36 35 44 WA

03 39 3¢ 55 40 WA

Q4 30 24 58 40 WA

08 34 23 55 40 WA

08 39 27 55 40 WA

o7 41 H 60 45 Sportanlage (M)
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6. Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des Lebensmittel-
discounters mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten der TA Larm zeigt folgende Ergeb-
nisse: :

Die Immissionsrichtwerte fir GE-Gebiste werden an der schutzbedUrftigen Bebauung des nord-
8stlich angrenzenden GE-Gehietes (Immissionsort [0 1) um mindestens 19 dB(A) tags und
10 dB(A) nachts unterschritten.

An den mafkgeblichen Immissionsorten [O 2 bis 5 der Wohnbebauung norddstlich der Waldstralle
werden die Immissionsrichtwerte fiir WA-Gebiete um mindestens 13 dB(A) tags und 4 dB(A)
nachis unterschritten.

An der nachstgelegenen Wohnbebauung des nordwestlich geplanten WA-Gebietes (Immissions-
ort 10 6, Bebauungsplan ,Wohngebiet westlich der Gilchinger Strale") werden die Immissions-
richtwerte fir WA-Gebiete um mindestens 16 dB(A) tags und 13 dB(A)} nachts unterschritten.

Im Bereich der westlich gelegenen Sportanlage (Immissionsort 1O 7, Vereinsheim) werden die
hilfsweise angesetzien Immissionstichtwerte fir Mi-Gebiete um 19 dB(A) tags und 14 dB(A)
nachts unterachritten.

Maximalpegelkriterium

GemaRk der TA Larm (vgl. Punkt 3) difen einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen die Immissions-
richtwerte tags um nicht mehr als 30 dB{A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten
("Maximalpegelkriterium"). Die Parkplatzidrmstudie nennt hierzu notwendige Mindestabsténde
zwischen der ndchstgelegenen schutzbadurftigen Wohnbebauung in WA- Mi- und GE-Gebieten
und Pkw-/Lkw-Gerduschen. Wahrend der Tages- und Nachtzeit kénnen alle erforderlichen
Mindestabstande eingehalten werden.

Gerauschvorbelastung durch Gewerbegerédusche

Die in der Tabelle 3 genannten Immissionsrichtwerte der TA L&rm beziehen sich auf alle ein-
wirkenden Gewerbegerausche. Im vorlisgenden Falf missen daher die Immissionsrichtwerte an
der hestehenden und geplanten Wohnbebauung bei summarischer Betrachiung der Emissionen
des geplanten Lebensmitteldiscounters, des bestehenden lL.ebensmittelvolisortimenters (Rewe)
sowie der Gewerbenutzung auf FI.Nr. 350/3 Teilfl. eingehalten werden.

Es werden daher zusitzliche Berechnungen unter zusatzlicher Beriicksichtigung folgender
Ermissionen durchgefihrt (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2 und Eingabedaten, Anhang B,
Seite 5):

Fir die genannte GE-Flache FINr. 350/3 werden hilfsweise Emissionskontingente nach
DIN 45691 in Hohe von 60 dB(A)Ym? tags und 45 dB(AYm?* angesetzt. Durch die genannten
Kontingente wird das Emissionsvermégen sowoh! fir die Bestandssituation als auch im Hinblick
auf die mégliche gewerbliche Entwicklung der GE-Flache in ausreichendem Maf berlicksichtigt.

Fir den Lebensmittelsortimenter (Rewe) werden die Emissionen gem&l der schalltechnischen
Untersuchung zum Genehmigungsverfahren {12, 13] in Ansatz gebracht. Hierbei wird die
vorliegend geplante Verschiebung der Zufahrt entsprechend berticksichtigt.

Die Berechnungen (vgl. Berechnungsergebnisse, Anhang B, Seite 3 und 4) zeigen, dass die
Immissionsrichtwerte an allen gewahlten Immissionsorten auch bei summarischer Betrachtung
eingehalten bzw. unterschritten werden.
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Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs

Gemafl Punkt 7.4 der TA Larm sollen Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen
Verkehrsfléchen in einem Abstand von bis zu 500 Metermn von dem Betriebsgrundstiick in Kur-,
Wohn- und Mischgebieten durch organisatorische MaRnahmen soweit wie méglich vermindert
werden, wenn

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhthen,

- keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV) ersimals oder
weitergehend dberschritten werden.

Im vortiegenden Fall kann an den maflgeblichen Immissionsorten ausgeschlossen werden, dass
die Kriterien der TA Larm kumulativ erfillt werden. Eine Abwagung organisatorischer Mald-
nahmen zur Verminderung der Verkehrsgerduschbelastung erlibrigt sich daher.

7. Schallschutzmafinahmen / Textvorschiag fiir die Satzung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist im votliegenden Fall eine Festiegung von bau-
lichen Schallschutzmalinahmen fir den geplanten Lebensmitteldiscounter nicht etforderlich.

Wir empfehlen folgende Punkte zum Thema Immissionsschutz in die Hinweise des Be-
hauungsplanes aufzunehmen:

[. In der schalliechnischen Untersuchung Bericht Nr. 2115160/3 vom 17.10.2016 des
Ingenisurblros Greiner wurde der Nachweis der prinzipiellen Vertraglichkeit des Lebens-
mitteldiscounters mit der angrenzenden schutzbedOrftigen Bebauung entsprechend den
Anforderungen der TA Larm arbracht.

il. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die genannte schalltechnische Untersuchung
unter Ber{icksichtigung der Eingabeplanung und der Betreiberangaben zu konkretisieren. Es
sind die erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schalischutzmainahmen
fiir den Lebensmitteldiscounter festzulegen.

8. Zusammenfassung

Die Gemeinde Alling plant die Ausweisung eines Sondergebletes fur die Ansiedlung eines
Lebensmitielvolisortimenters. Das geplante Sondergebiet ist derzeit Teilflache eines Gewerbe-
gebietes. im Umfeld des Bebauungsplangebietes besteht schutzbediirftige Wohnbebauung (vgl.
Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Im Rahmen der schallitechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit zwischen dem geplanten
Lebensmittelmarkt und der umliegenden Wohnbebauung nachzuweisen. Hierzu sind die er-
forderlichen SchallschutzmaRnahmen auszuarbeiten, sodass die einschlidgigen Immissionsricht-
werte der TA Larm an der Wohnbebauung eingehalten werden konnen. Die Gerdusch-
vorbelastung durch die weiterhin bestehende Gewerbeteilfidche im stidlichen Anschluss ist zu
berlicksichiigen.

Untersuchungsergebnisse

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des Lebensmittel-
discounters mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten der TA Larm zeigt folgende Ergeb-
nisse;

-10-
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Die Immissionsrichtwerte fur GE-Gebiete werden an der schutzbedirftigen Bebauung des
nordéstlich angrenzenden GE-Gebietes (Immissionsort IO 1) um mindestens 19 dB(A) tags und
10 dB(A) nachts unterschritten.

An den mafgeblichen Immissionsorten |0 2 bis 5 der Wohnbebauung nordéstlich der Waldstralte
werden die Immissionsrichtwerte fur WA-Gebiete um mindestens 13 dB(A) tags und 4 dB(A)
nachts unterschritten.

An der ndchstgelegenen Wohnbebauung des nordwestlich geplanten WA-Gebietes (Immissions-
ort 10 6, Bebauungsplan ,Wohngebiet westlich der Gilchinger StralRe’) werden die Immissions-
richtwerte fur WA-Gebiete um mindestens 16 dB(A) tags und 13 dB(A) nachts unterschritten.

Im Bereich der westlich gelegenen Sportanlage (Immissionsort |0 7, Vereinsheim) werden die
hilfsweise angesetzten Immissionsrichtwerte fur MI-Gebiete um 19 dB(A) tags und 14 dB(A)
nachts unterschritten.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm beziehen sich auf alle einwirkenden Gewerbegerdusche.
Im vorliegenden Fall missen daher die Immissionsrichtwerte an der bestehenden und geplanten
Wohnbebauung bei summarischer Betrachtung der Emissionen des geplanten Lebensmittel-
discounters, des bestehenden Lebensmittelvollsortimenters (Rewe) sowie der Gewerbenutzung
auf FILNr. 350/3 Teilfl. eingehalten werden. Die Berechnungen zeigen, dass die Immissions-
richtwerte auch bei summarischer Betrachtung an allen gewahlten Immissionsorten eingehalten
bzw. unterschritten werden.

SchallschutzmalRnahmen

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist im vorliegenden Fall eine Festlegung von bau-
lichen Schallschutzmalnahmen fir den geplanten Lebensmitteldiscounter nicht erforderlich.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die genannte schalltechnische Untersuchung
unter Beriicksichtigung der Eingabeplanung und der Betreiberangaben zu konkretisieren. Es sind
die erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schallschutzmalinahmen fir den
Lebensmitteldiscounter festzulegen.

Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Neubau eines Lebensmittel-
discounters in der Gemeinde Alling, sofern der unter Punkt 4 beschriebene Betriebsablauf sowie
die unter Punkt 7 genannten Auflagen zum Schallschutz entsprechend beachtet werden.

% %{‘/z/m/ / %L §

Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti Dipl.-Ing. Dominik Prislin
(verantwortlich fir den technischen Inhalt)

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19498-01-00

Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Pruflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.
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Ubersichtsplan mit Schallquellen und Immissionsorten
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Detailplan (Lebensmitteldiscounter Aldi) mit Schallquellen

T T LIt i N TR T (A 1 D ERT T oh | R G T -
485 4§0 465 500 505 510 515 520 525 530 5(‘35 5&0 54l$ Séﬂ 555 560 565 570 575 580 585 S%0

295 300 305 310 315 320

T

290

T
!

i

TR T T 1 T T T ™
195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 205 300 305 310 315 320
275 280 285

AuBenverflussiger
%

350/3

Auflengerate

geplanter Lebensmitteldiscounter (Aldi)

T

Aggregat Backvorbereitung

Be-/Entladen Lkw

T

7T

Rangieren Lkw

195 200 205 210 215 220 225 230 236 240 245 250 255 260 265 27“’0

T

-8 §
-3 +  Punktquelle g
—— Linienquelle
8 [ Fiachenquelle E:
L [ Parkplatz o
- ; Bplan-Quelle .
B B Haus S
__ts Schirm 9
ia #4  Immissionspunkt K =

160

L
160
A
3
s
|

o

4854904955005055105155205255305?55405455505?55505?5570575580585590
1 foaaely toovalaveatauealan shacaa besandveeelevaa be e iadosaades

PSS ia . [ wiclvea el

Sl  E— L | S PR

1

1

L

X

i

£

I




Ingenieurbiro Greiner Anhang B zu Bericht Nr. 215160 / 3 vom 17.10.2016

Anhang B

Berechnungsergebnisse und Eingabedaten (Auszug)
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Berechnungskonfiguration

Berschnungskonfiguration
Parameter Wert
Allgemein
Land (henutzerdefiniert)
Max. Fehler (dB} 0.00
Max, Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm ¢.00
Aufteilung
Ragterfakior 0.60
Max. Abschnitislinge {(m) 1000.00
Min. Abschnittsléinge {m) 1.00
Min. Abschnitislénge (%) 0,00
Prof. Lintengusilen An
Praj. Ficherguelien An
Bezugszeit
Bezugszelt Tag {min) 260.00
Bezugszeit Nacht (min} 480.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zugchlag Naght (d8) 10.00
DGEM
Standardhdhe {m) 100.00
Geldndemodall Triangulation
Reflexion
max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektar-Suchradius um imm 100.00
Max. Abstand Quelle - Immpikt 1000.060 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflekior 1.001.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50
Industrie (iSO 9613}
Seitenhaugung mahrere Obj
Hin. in FQ schitmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendamp. ibar Schirm
Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberachnungskoeffizienten C1,2,3]3.0 20.0 0.0
Termperatur (°C) 10
rel, Feuchte (%) 70
Windgeschw., fiir Kaminrw, {m/s) 3.0
SCC_CO 2020
Stralle {RLS-90)
Streng nach RL1.S-90
Schiene (Schail 03 (2014))
Flugldrm (7?7)
Sireng nach AzB
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Berechnungsergebnisse Lebensdiscounter (Aldi)

Beurteilungspegel wihrend der Tages- und Nachtzeit an den Immissionsorten 101 bis 7
aufgrund des l.ebensmitteldiscounters (Aldi):

Beureflungspegel | Immissionsrichtwert | Hhe Koordinaten
Bezeichnung Tay Tag Tag Nacht X Y 2

ds3({A) dB(A) § dB(A)y | dB(AY | (m) (m} (r} {m}
1011.0G 45.8 39.5 65.0 50.0 5.00| r 581,21 280.10 105.00
I02EGQ 38.0 3.4 §5.0 40,0 2.00] « 840.54 274.21 162.00
1021.0G 40.5 347 55.0 40,0 4.70| ¢ £40.54 274.21 104.70
102206 41.9 359 55.0 40.0 7.40{ r 540.54 274.21 107.40
I03EG 32.8 25.0 55.0 40,0 2.00] r 584.71 346.61 102.00
103 1.0G 35.3 27.9 55.0 40.0 470i r 584.71 346.61 104.70
03206 38.8 30.2 55.0 40,0 7.401 r 584.71 346.61 107.40
104 EG 27,3 21.0 £5.0 40.0 2001 r 562.91 388.13 102,00
104 1.0G 30.3 23.5 55.0 40.0 4700 r 562.91 368.13 104,70
10 5 EG 270 | 185 55.0 40.0 2.001 ¢ 543.21 393.76 102.00
105 1.0G 30.8 20.7 55.0 40.0 470 r 543.21 393,76 104.70
105 2.0G 34.3 23.0 55,0 40.0 740 r 543.21 393.76 107.40
106 EG 37.8 24.7 85.0 40.0 2.00 r 482,60 401.65 102.00
1086 1.06 38.3 257 55,0 40.0 4701 1 48260 401.85 104.70
106 2.0G 39.2 273 85.0 40,0 740 r 482.60 401.65 107.40
07 EG 41.4 30.5 80.0 45.0 2.00f r 418.21 328.00 102.00

Beurtekilungspegel wéhrend der Tages- und Nachizeit an den Immissionsorten 1CG1 bis 7
aufgrund der Gesamthelastung (Aldi, Rewe, Emissionskontingent FL.Nr. 350/3 Teilfl.):

Beurlgilungspegel | Immissionsrichiwert ;  Mdhe Koordinaten
Beazeichnung Tag Tag Tag MNacht _ X Y Z
. dB(A) | dBEA) | dB(A) | dB(A) | (o) (m) ml {m)
0110G~ 47.7 39.6 65.0 50,0 1500} r 591.21 280.10 105.00
102 EG 53.2 38.9 56.0 40.0 2.00f r 640.54 274.21 102.00
1021.06 83.3 39.7 85.0 400 [470] r 640.54 274.21 104,70
102206 53.5 40.1 §5.0 400 | 740) 1 640.64 274.21 107.40
IC3EG 514 37.3 55.0 40.0 2001 r 684.71 346.61 102.00
1031.C6 817 37.8 85.0 400 (470 ¢ 884.71 346.61 104.70
103206 529 8.5 55.0 400 [ 740 r 584,71 346.61 107,40
104 EG __ 484 36.1 550 40.0 2,000 r 562.91 368.13 102.00
1041.0G 489 36.8 55.0 400 +4.70) r 582.91 368.13 104.70
I05EG 46.3 32.6 55.0 40,0 1200 r 543.21 393,76 162,00
105 1.0G 46.9 33.9 85.0 400 1470] r 543,21 393.76 104.70
105206 48.4 33.7 85.0 400 1740l T 543,21 393.76 107 40
I0BEG 5G.8 33.0 55.0 40.0 2.00{ .r 482.60 401.65 102.00
1081,0G 52.2 33.8 85.0 40.0 1470 1 482,60 401.65 104.70
10620G 53.2 34.6 55.0 40.0 1740 r 482,60 401.65 107.40
ID7EG 494 34.2 60.0 450 1200« 419.21 328.00 102.00

* An dem immissionsont [0 1 Im GE-Gebiat (FLNr. 350/3 Teilfl.) wurden die Eigenimmissionen durch das Emissionskontingent nicht

barlicksichtigt.



lngenieurbi]ro Greiner Anhang B zu Bericht Nr. 215160 / 3 vom 17.10.2016

Teilbeurteilungspegel wihrend der Tageszeit:

Quelle Tellpegel V01 Tag
Bezelchnung 011061102206 [10320CG | 1041,0G[10520G 1 1082.0C | 107EG
Aldi; Parkplatz 32.3 389 36.3 28.2 33.7 38,7 40.9
Aldi: Fahrweg Lkw 22.7 256 222 13.6 18.3 22.5 27.4
Aldi: Lkw-Kuhlaggregate 235 28.8 21.0 14.3 18,7 21.0 24.9
Aldli: Rangieren Lkw 21.7 30.1 18.0 12.7 12.7 19.7 25.1
Aldk Be/Entladen Lkw 36.2 31,8 23.8 20.9 17.4 20.0 18.5
Aldi: Zu-/Abluft Technikraum 35.5 24.3 27.4 19.2 17.1 22.8 16.8
Aldi: Auenverflissiger 33.9 26.9 221 13.7 12.2 11.4 8.0
Aldi: AuBengeariie 44.0 37.2 31.8 20.3 16.9 20,7 17.7
Aldi: Aggregai/Abluft Backvorbereifung 16.0 16.6 18.1 2.0 9.6 15.1 228
Aldl Presscontainer 25.5 278 10.2 52 1.2 0.9 1.8
Rewe: Patkplatz 40.9 35.6 36.9 337 42.2 48.5 44.3
Rewe: Fahrweg Lkw 30.3 257 28.0 25.0 32.0 39.2 35.5
Rewe: Lkw-Kithlaggregate 26.7 22.3 25.0 22.7 30.8 34.9 31.3
Rewes; Rangiersn Lkw 24.5 18.6 18.3 21.8 30.0 39.0 337
Rewe: Be/Enlladen Lkw 24.8 22,1 28.4 334 40.1 49.6 43.0
Rewe: Aulengerdte Verkauf 24.8 24.0 39.7 26,1 18.7 18.2 23,0
Rewe: AuRenvarflissiger | 18.9 15.7 28.3 17.8 13.8 26 1.3
Rews; Zu-/Abluft Technikraum 15.0 13.8 16.1 26.5 258 32.9 31
Rewe: Abluft Markt 12.8 18.8 0.9 324 28.5 23.7 15.5
Rewse: Abluit Lager «0.6 168.7 28.8 35.6 358 157 1.3
Rewe: Auftengerat Marktleiter -1.3 12.0 26,3 7 271 3.6 -8,1
Rewe Backshop: Fahrweg Lkw 25,9 205 248 18.5 214 28.5 28,6
Rewe Backshop: Lkw-Kithiaggregat 26.0 211 24.4 18.5 22.1 27.5 27.6
Rewe Backshop: Be/Entladen Lkw 37.3 31.1 21.0 18.4 17,2 28.8 33.7
Rewe Backshop: Abluft 8.0 8.7 9.0 14.3 13.3 27.5 25.2
GE FLNr, 350/3 Teilfl, - 53.0 51.0 47.8 44.7 42.1 41,2

Teilbeurteilungspegel wéhrend der Nachizeit (lauteste Nachistunde):

Quelle Tailpegel VO3 Nacht _
Bezeichnung 01106102206 [ 103206 [ 1041061105206 11062.0G | 107EG

Aldi: Fahrvag Lkw 213 2.2 20.8 12.2 16.9 21.1 28,0
Aldi: Lkw-Kihiaggregate 23.0 28.3 20.5 13.8 16.2 20.5 24.4
Aldi: Rangleren Elow 20.3 28.7 17.6 11.3 11.3 18,3 238.7
Aldi; Be/Entladen Lkw 34.8 30.2 22.4 18.5 16.0 18.6 14,1

Aldi Zu-/Abluft Technikraum 338 224 255 17.3 162 20.9 17.9
Aldi; AuRenverililgsiger 32.0 25.0 20.2 11.8 10.3 9.5 7.1

Aldi: Aufiengarite 324 25.3 18.9 8.4 8.0 8.8 5.8

Aldi Aggregat/Abluft Backvorbereitung 14,1 14.7 14,2 7.1 7.7 13.2 20.9
Rewe: AuBengerite Verkauf 12.9 121 27.8 13.2 6.8 7.3 11,1
Rawea: AuBenverflissiger 16.0 13.8 28.4 15.9 12.0 07 &4

Rewe: Zu-fAblutt Technikraum 13.1 11.9 14.2, 24.6 23.9 3.0 29.2
Rewe: Abluft Marlt ' 10,8 18.9 20.0 30.5 276 21.8 13.6
Rewe: AuBengerat Marktlelter 3.2 10.1 24.4 36.8 26.2 1.7 -11.0
Rewe: Abluft Backshop 6.1 48 7.1 12.4 11.4 25.6 23.3
GE FLNy, 350/3 Tailfl. ' - 38.0 36.0 326 20.7 271 26,2
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Bericht (2151603.cna)

Punktquellen
Bezeichnung M_ID,_Schalieistung L (20 Komekiur Schalidammung Dampiung Eimverizet KO | Freq, Richtw. _Hohe Kocranaien
[ Tag |Azend|Machl| Typ Wert| norm | Tag |Aberd Nacht: R | Flache Tag | Rune | Nacht X v fog g
(dBA)| (dBA) (@AY | | cBA}| SBIA) | <BA) | dBIA) (m7} {min) | (min) | tmin) | (d8) | {Hz) | {m) | m) {m} m |
itteldscounter (Al Zu-/ABIUT Techaiaum 1] 769, 7685 750|Lw| 75 7919 00 .6 500|(keino)| _ 500jr| 54528 281.87 105.00
eldiscounter (Aldiy Aggregat/Abluft Backvarberaitung 769 76 75.0|Lw| 75 19 2.0 500} (keina} 1.00 536.88 43.13] 105.40
{Lsbersmittelvolisarimenter (Rewa). Zu-fAbluft Technizaum 819] A1 80.0/Lw]| B0 19 0.0] 60| (kaine) | 500]¢] 52807, 2694] 165.00
T ittelvolisrimentar (Rowe) Abluft Markt 739 73] 20| Lwi 12 19 .0, 00| (kene)]  100jg]  537.26 35 64] 107.00
i (Rewe) Abluft Lager 71 79 730 00| tkeine) | 300/¢! 53781 70 38| 183.00]
wollsorhmeantar (Rewa) AuBengerat Marktietar 85 19 1 0 500/ (keine} 300{r S4B 71| 360 45| 103 00|
{Lebensmittelvolisortmenter (Reve) ABhift Backshop. L) 18] 18] a0 00 (keine) | 3C0\f| 53008, 327 6| 10309
Linienquellen
Bezechnung - % 1D Scratleistung Lw il Rarrektur Dampiung Eimvirkzeit KQ  Freq Richtw. Bew. Purkiquele
ag | [Tag. Tys|Wart|narm | Tag |Abend[Nacht] R | Flache Tag | Rube | Macht I | Anzarl I
[ (dBA}| (d5A) | (0BA) | ([GBA} | (GBA) | (GBA) GBIA}| CBIAT | SBIAI | BIAL [E) tmany | {min) | (min) | (dB) | (Hz) | | Tag |Abend|Hacht| |
idiscounter (Aldi) Fahrag Lhw 71 59| #58] 845 44 644 630Lw] 83 14l 1400 0] 506/ (keine i
Idiscounter (Aidi) Liv-Ruhiaggragats V| 827| 827 822| 612| 612| 807 Lw| 87 143 143 148 ol 500/ (keine)
imenter (Rewe] Fahrweg L 3 875 675 00| B74| 67.4| 201 Lw 8343 T4 14| 881 00, 500| {ksine)
Lebensmittelvalisorimanter (Rewe) LkwKiniagarsgats 2 B2i| 627 00| 626| 628| 201| Lw| 7 14.3] 143 670 Gl 500| fkaine)

Rewe) Fannwag Licw Backshop 2 809 805 00 59.0, 50.0| -21.0Lw | 62 30] -30] 839 50| 500| keine)
Lebensmittelvolisortimenter (Rewe). Liw-Kohiaggregat Backshop, |2 | 193] 792| 00| 573 573 219 Lw] 87 7.8 -178] 970 o] 500](keine)
Flachenquellen
| Bezeichnung | MDD}  Schatier iw | Schalllewstung Lw” Lerf by Kamaktur Schalidammung) Dampfung Einvdrizeit

I Tag_|Abend]Nacht| Tag |Abenc] tacht| Typ]Wertnarm | Tag [Abend[Nachtl R | Flache Tag | Ruhe
I (dBA}| (4BA) (58A} ECTEY ) {min) | {min
Leben: idiscountar (AR Rangisren Liey 11 856: 856 620 Lw| 9 -14.8)
Lebensmitteldiscountar {Ald) BelEntladen Liw 1] 944! 944 B1dlw| 55 -30|
Lebznsmifteldiscountsr (Ald): AuBengerste 1] 818 819 657 Lw| 80 -10.0]
Lsbensmitteldiscounter (Aldi}: AuBenverfiussiger 11 716l 719 608 Lw| 70 LY
Lebensmilteidiscaunter (Aldi). Presscontaner 75.0] 750, 109 Lw| 87 J20] 120 870
Lebensmiltelvaliserimentor (Rewe) Rangieran Liw 356] 858 233 Lw| 8 34 34| 980
Labansmi imenter {Rewe): Liow 4. 54 4 116 Lw| 56 -180 -1 <880
Lebansmittelvelisortimentar (Rewey Aullangerdte Varkaul 1 819 70.0| Lw | 80 19 1.9 -10.0]
Labansmittalvollsarimentar (Rewe) Aullenveriussiger 71 71.9 648 Lw] 70 19 1. 0.0]
Lsbsnsmuttalvolisarimenter (Rews) Likw Hackshop! 2] B 87.0 -10.4] Lw] 6 90! 99| -850 0.0!  500: (kene)
Flichenquellen vertikal
Bezsichnung M. |10 Sehallleisiung Lw ishing L/ Ll Karreiur Schalidammung Damp
[ T I [ Tao [Aband] Nachi] Yag |Abend]Nacht|Typ|Wert| ncrm | Tag | Abend| Nacht] R | Fiache
i T TioBA) (aBA) [ (9BA) {BA [ (9BAY [(dBA)] | |dBeA)idBai[ Bl a8yl | 4
Parkplatze
Bezaichnung M. 1D Typ- iva Zihidaten Zuschiag Art Zuschiag Fahrb Ber nach Einwirizeat N
Ta [Naeht] Bezugagr BO|Anzahi 5 SiellpiiBezGr 1| _BeweghibezGr N Paripiatzart Wsto] ___Fahrbahnoberf] Tag | Ruhs | Nacht
| [2BA) | {dBA) | (38A) 1 | Tag | Ruhe [ Nacnt i98) (rmin) | frum} | {omn)
Lebensmittelhacounter (AIG). Parkdiatz 1 lind| 876/ -518] 5185t El 100 1963 0.090] 0.000 atz 3n £ 0.0 Fahr LfU-Stude 2007
Lebensmitielvallsortimenter (Rewa) Parkolatz] |2 |ind| 96 2] -51.3 -518{Stpl 60l 1002604 0000 0000 7.0 Parkplatz an Einkeufszentrum| 0 0[Asphalfierte Fahrgassen| LiU-Studia 2007
Emissionskontingente nach DIN 45691
Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Fléche
Bezeichnung Lw' Lw Lw" Lw
dB(A) dB(A) dB(A) dB{A) {m?)
GE FI.Nr. 350/3 Teilfl. 50.0 96.9 450 81.9 4857 440




Ingenieurbiiro Greiner Anhang B zu Bericht Nr. 215160 / 3 vom 17.10.2016

Hindernisse
Schirme
Bezaichnung | M.I{D: Absorplion | Z-Ausd.| Auskragung : Hohe
links|rechts horz, | vert. | Anfang | Ende
m | {m | (m) ! (m) (mj}
LSW nord 0.80{ 0.60 3,00ir
LEW stid ¢.80] 0.60 3.00ir
Hduser
Bezaichnung) M. 131D WG : Einwohner|Absorptioni  Héhe
Anfang
(m}
Gebiude X 0 0.21] 3.00ir
Gebatude X 0 .21 9,00ir
Gebduda % 0 0.21 80011
Gebiude X [ 0211 9.00ir
Gebiduds X ¢ 0210 8.00[r
Gebdude % 0 0.21]  8.00r
Gebéude % 0 0.21]  9.00ir
Gabtiude X 0 0.21]  9.00r
Gebéude X 0 0,21 9,00{r
Gebiude X 0 D217 8.00|r
Gehaude X 0 0.24]  8.00|r
Gebiude % 0 0.21 00| 1
Gebluds X 0 0.2 3.00|r
Geb&ude X 0 0.21]  3.00[r
Gebiude X 0 0.21]  3.00/r
Gebaude X o 0211 3.00(r
Gebdude X 0 6.21]  9.00ir
{(Gebdude X 0 021 9.00ir
Gebdude 13 a 0.21 9.000 1
Geabaude X Q 0.21 9.00ir
Gebaude X 0 0.21]  9.00ir
Gehaude X 0 0.21]  2.00ir
Gebéiude X 0 0.21]  8.00l¢
Gebayde X 0 0.21 9001
Qeblude X 0 0211 900
Gebiude X 0 0,29 9.00|r
Gebiiude % 0 0.211 8007
Gabsude X 0 0,211 5.0Qjr
Gebaude X 0 0211 7.50)¢
Gebiude X 2 0.21: 250
Gebiude % 0 0,21;  200if
Gebaude X 4] Q29t 7.80r
Gebaude b 4 0.21F  4.50ir
Cebaude X Q Q.24 3.00|¢
Gebéude X G 021 7801
Gebéude X Q Q.24 3.00(r
(Gobaude % [ 0.2 7.00ir
Gebaude X [} 0.2 7.00ir
Gebaude X 0 0211 280
Gehdude X ] 0.211  2.580ir
Gebaude b 0 0241 7.00ir
Gebaude X Q 0.2t 500ir
Gebiude X O 0211 7.50ir
Gebsude X 4] 0.24 2.00ir
Gebéude X 0 0241 2.00ir
Gebiude X 0 0210 250{r
Gebiwle X 0 0241 250]¢
Gebiude X 0 o211 4.00ir
Gebaude % Q 0.2%F  2.60|r
Gebaude X 0 0.21 500}t
Gebalde X Q 0.241  5.00|¢
Gebiude X 0 0.21]  3.00{r
Gebidude X 0 0.21] 7.50{r
Gebiuds X 0 0241 7.501¢
Gebdude X [i} 021  5.00{v
Gebilde X 0 0.2 2.00iF
Gabiuds X ¢] 0.21 7.00ir
Gebdude X 0 0241 280|r
Geb#ude X 0 0.21  3.00{r
eebguds T [T[TTE 0 0.2 BaG| -




