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emeinde Alling erldsst aufgrund §1a, 2, 9 und 10 Baugesetzbuch —-BauGB-, Art. 81
ische Bauordnung —BayBO— und Art. 23 Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern —
iesen Bebauungsplan als

Satzung.

Festsetzungen

Geltungsbereich

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

Art der baulichen Nutzung

Das mit WA gekennzeichnete Baugebiet wird geméaf § 4 Abs. 1 BauNVO als Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt. Nicht zuldssig sind Nutzungen gemaB § 4 Abs. 3
BauNVO sowie Mobilfunkanlagen.

Maf der baulichen Nutzung

GR 160 maximal zuldssige Grundflache fur bauliche Anlagen, z.B.

160 gm.

Flr Garagen, Stellplatze, Carports und deren Zufahrten darf die hdchstzulassige
Grundflache gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Gesamt-GRZ wie folgt Uber-
schritten werden:

GRZ
0,41

0,29
0,33
0,34
0,33
0,40
0,30
0,35

Parzelle

@ [N | (O || (-

Je Einzelhaus als Wohngebaude sind maximal zwei Wohneinheiten, je Doppelhaus-
halfte als Wohngebaude ist eine Wohneinheit zuldssig. In den nicht gekennzeichne-
ten Baurdumen ist auch die Errichtung von Mehrfamilienhdusern zulassig.

Die zulassige Grundflache darf geman § 16 Abs. 5 BauNVO durch die Grundflache
von Balkonen, Terrassen, Terrassentberdachungen, Vordéachern und Wintergarten
um 15 % Uberschritten werden, insoweit ist eine Uberschreitung der Baugrenzen zu-
lassig. Die Grundflache der Wintergérten darf bei Doppelhaushélften jeweils max. 15
gm und bei Einzelhdusern max. 20 gm betragen.

E+D zwei Vollgeschosse zuldssig, davon eines im Dachge-
schoss

Il ~ zwei Vollgeschosse zuléssig
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Bauweise, Uiberbaubare Grundstlcksflache

—— ———

Baugrenze
Baulinie
Einzelhduser

A Einzel- oder Doppelhduser

Hoéhe der Hauptgebaude

Die max. zulassige traufseitige Wandhdhe, gemessen zwischen der Oberkante Erd-
geschoss-RohfuBboden und dem Schnittpunkt AuBenwand/Oberkante Dachhaut,
wird wie folgt festgesetzt:

E+D 40m
Il 6,2m

Die Oberkante des Erdgeschoss-FertigfuBbodens darf im Mittel nicht mehr als 0,30
m Uber der natlrlichen Geléandeoberflache liegen.

Bauliche Gestaltung

Vorgeschriebene Hauptfirstrichtung;

Dachneigung Hauptgebaude

E+D 30° - 45°
Il 30° - 38°

Die Dé&cher sind als gleichschenklige Sattelddcher auszubilden. Als Dachdeckungs-
material fur die Hauptgebdude sind nur nicht reflektierende oder nicht glanzende
Ziegel und Dachsteine in Rot- bis Rotbraunténen zuléssig

Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung des Hauptgeb&udes von 35° zulassig
und mussen sich in Form und Gestaltung unterordnen. Die maximale Breite einer
Gaube betragt 1,8 m; Gauben mussen mindestens einen Abstand von der AuB3en-
kante Giebelwand und untereinander von 2,5 m aufweisen. Die Summe aller
Gaubenbreiten je Dachfldche darf max. 1/3 der Dachlénge betragen.

Anstatt von Gauben kann je Einzelhaus an einer der Traufseiten ein Quergiebel mit
einer maximalen Breite von 1/4 der Wandlange errichtet werden. Die Firste von
Quergiebeln missen mindestens 80 cm unter dem Dachfirst des Hauptgebdudes
liegen. Quergiebel beim Doppelhaus sind unzuléssig.

Doppelhduser sind hinsichtlich Wandhéhe, Dachneigung, Dachiberstand, Giebel-
breite und Dachdeckung einheitlich zu gestalten.

Solaranlagen auf Dachern sind im Neigungswinkel der Dachhaut als gleichmaBige
rechteckige Flachen zu errichten. Ein Abstand zur Dachhaut ist nur im Rahmen des
konstruktiv notwendigen zulassig.

Garagen und Stellplatze, Nebenanlagen

| r i |

fi | Flache fir Garage
Garagen darfen nur auf den daflr vorgesehenen Flachen sowie innerhalb der Bau-
grenzen flr Hauptgebaude errichtet werden.

Anstelle von Garagen sind auch Uberdachte, offene Holzkonstruktionen (sog. Car-
ports) mit geneigten oder flachen Dachern zulassig.

Nebenanlagen geméan § 14 Abs. 1 BauNVO (z.B. Gartenhduser) sind bis zu einer
Grundflache von je max. 10 gm auch auBerhalb der Baugrenzen, aber nur im Bau-
land zulassig.

Die Wandhohe fiir Nebenanlagen (z.B. Gartenhduser, Garagen/Carports) wird mit
max. 3,00 m festgesetzt.

Verkehr
StraBenbegrenzungslinie flr &ffentliche Verkehrsflachen
Offentliche Verkehrsflache
F+R Oifentliche Verkehrsflache, FuB- und Radweg

Stral3enbegleitgrin

Befestigte private Flache: Versiegelte Flachen sind auf die notwendigen Verkehrsfla-
chen zu beschranken. Stellplatze und Gehwege sind wasserdurchlassig zu gestalten
(wasserdurchlassiger Betonstein, breitfugiges Pflaster, Rasenpflaster, Rasengitter-
steine, Schotterrasen, Kiesflache)

Unmittelbare Zugange oder Zufahrten von den Grundstlicken zur Staatsstraf3e 2069
sind nicht zulassig.

=l

Sichtflachen

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtfldchen dirfen auBer Zau-
nen neue Hochbauten nicht errichtet werden. Walle, Sichtschutzzaune, Anpflanzun-
gen aller Art und Zaune sowie Stapel, Haufen und &hnliche mit dem Grundstiick
nicht fest verbundene Gegenstédnde dirfen nicht angelegt werden, wenn sie sich
mehr als 0,80 m Uber die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dirfen dort ge-
nehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplatze errichtet und Gegensténde
gelagert oder hinterstellt werden, die diese Hohe Uberschreiten. Dies gilt auch flr die
Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflachen sind mit der
StraBenbauverwaltung abzustimmen.
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Granordnung
Ortsrandeingriinung
Private Griinflache

::;jb Strauchgruppen

Die unbebauten Flachen der Baugrundstiicke und der 6ffentlichen Verkehrsflachen
sind gemaB den Festsetzungen des Bebauungsplanes innerhalb eines Jahres nach
Bezugsfertigkeit gartnerisch anzulegen und mit Baumen und Strduchern zu bepflan-
zen.

Abgrabungen und Aufschiittungen mit einer Héhe Uber 50 cm sind unzuldssig. Die
Errichtungen von Statzmauern ist unzuléssig.

Zur Kompensation der Eingriffe aus diesem Bebauungsplan werden Ausgleichsfla-
chen in der GréBe von 4.300 m2 notwendig, die auf den Teilflachen der Grundstiicke
FI. Nr. 639/2 der Gemarkung Alling nachgewiesen werden. Entwicklungsziel der
Ausgleichsflache ist die Strukturanreicherung in der intensiv genutzten Landschaft
durch Forderung des Artenreichtums (auch VergroBerung der Feuchtvegetation im
grundwassernahen Grundsticksteil). Die Extensivierung der Nutzung erfolgt tber ein
Pflegeprogramm: Die Flache wird nicht mehr gedingt. In den ersten 4 Jahren erfolgt
eine Abmagerung durch eine 3-malige Mahd und die Beseitigung des Mahgutes. Der
erste Schnitt erfolgt nicht vor dem 15. Juni, damit vorhandene Krauter zur Aussaat
kommen koénnen. Im 5. Jahr erhalten die Flachen eine Impfung mit Schnittgut einer
Streuwiese aus dem Allinger Moos oder es wird eine autochthone Krautersamenmi-
schung aufgebracht. Ab diesem Zeitpunkt wird die Flache langfristig 1 — 2 mal (im
Juli und im September) gemaht.

O Zu pflanzender Baum

Auf den privaten Grundstlicken sind je angefangener 300 m? Grundstlicksflache ein
heimischer Laubbaum 1. oder 2. Wuchsklasse oder ein Obstbaum sowie 5 Straucher
zu pflanzen.

O,

In der im Plan festgesetzten 5 m breiten privaten Ortsrandeingriinung sind pro
Grundstiick mind. 2 Baume und 5 Straucher zu pflanzen. Diese Gehdlze kénnen auf
die nach 9.7. zu pflanzenden Gehélze angerechnet werden.

Zu erhaltender Baum

Die MindestpflanzgréBen fir Bdume und Straucher im privaten und éffentlichen Be-
reich betragen:

Baume 1. Wuchsklasse: H oder STB St.-Umf. 16-18
Béaume 2. Wuchsklasse: H oder STB St.-Umf. 14-16
Obstbdume: H St.-Umf. 12-14
Straucher: versetzte Straucher

Die nach den Festsetzungen zu pflanzenden Baume und Stréucher sind zu erhalten,
zu pflegen und bei Ausfall nachzupflanzen. Bei zeichnerisch festgesetzten Badumen
sind Standortabweichungen zulassig. Die Pflanzungen sind spétestens 1 Jahr nach
der Bezugsfertigstellung durchzufiihren.

Die Verwendung fremdléndischer GroBgehdlze, insbesondere Nadelhdlzer mit be-
sonderen Wuchsformen, welche das Gesamtbild des Baugebietes nachhaltig beein-
flussen, ist nicht zuldssig. Thujahecken sind unzuldssig

Einfriedungen

Entlang der &ffentlichen Verkehrsflachen und zur &ffentlichen Grinflache hin sind
Holzzédune mit senkrechter Lattung oder in Hecken integrierte Maschendrahtzaune
mit einer H6he von max. 1,20 m Uiber OK Gelénde zulassig. An den seitlichen und
rickwartigen Grundsticksgrenzen sind Maschendrahtzéune in einer H6he von max.
1,0 m tber OK Gelénde zulassig. Zaune sind sockellos und durchlassig far Kleintiere
auszufiihren (Bodenfreiheit mind. 15 cm).

Garagenvorplatze dirfen gegenlber der ErschlieBungsstrafBe nicht eingefriedet
werden.

Immissionsschutz

AAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAYS AbschirmmaBnahme

Die AbschirmmaBnahmen missen eine Héhe von 3 m Uber StraBenoberkante auf-
weisen. Die AbschirmmaBnahmen missen beidseitig eine Schallabsorption DLa
nach DIN EN 1793-1 von mindestens 4 dB sowie eine Schallddmmung von mindes-
tens 24 dB nach DIN EN 1793-2 aufweisen.

Die Garagengebaude an der Grenze der Bauverbotszone missen eine abschirmen-
de Hoéhe von ca. 3 m Uber StraBenoberkante aufweisen.

An den farbig markierten Baugrenzen (vgl. auch Abbildung Seite 4 der schalltechni-
schen Untersuchung des Ingenieurbliros Greiner Bericht Nr. 213026 / 3 vom
12.04.2013) sind folgende Gesamtschallddmm-MaBe R’w, res der AuBenbauteile
geman DIN 4109, Tabelle 8 einzuhalten, sofern dort schutzbedurftige Aufenthalts-
rdume vorgesehen werden:

Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer R'w,res > 35 dB
Blroraume o0.4. R'w,res > 30 dB

Die Grundrisse der Gebaude sind so zu gestalten, dass mindestens ein Fenster zur
Beliftung von Schiaf- und Kinderzimmern nicht an den gelb markierten Baugrenzen
situiert wird. Soweit dies nicht méglich ist, sind diese Zimmer mit einer schallge-
dammten Beluftungseinrichtung auszustatten.

MaBangaben

5,0

e MaBangabe in Metern, z. B. 5,0 m
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Hinweise

—>o Bestehende Grundsticksgrenze
B

639/1

vorhandene Haupt-/Nebengebdude

Bestehende Flurnummer, z. B. Fl. Nr. 639/1
({) Parzellennummer, z.B. 10

Das Bayerische Landesamt flir Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige -,
Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtli-
chen Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkméler/Ensembles unmittelbar
oder in ihrem N&hebereich betroffen sind, zu beteiligen. Bodendenkmaler, die bei
der Verwirklichung von Bauvorhaben zu Tage kommen, unterliegen der Meldepflicht
nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz. Es wird darauf hingewiesen, dass Bodeneingriffe
im Geltungsbereich des Bebauungsplans laut Bayerischem Landesamt fur Denk-
malpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege, der Erlaubnis geman Art. 7.1 DSchG be-
darfen.

Auf mdgliche Geruchs-, Staub- und Larmimmissionen, die von den benachbarten
landwirtschaftlichen Nutzflaichen ausgehen, wird vorsorglich hingewiesen.

Hinweise zur Wasserwirtschaft

Séamtliche Bauvorhaben missen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen sein.

Das Abwasser ist im Trennsystem abzuleiten. Sdmtliche Bauvorhaben sind an die
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vor Bezug anzuschlieBen. Zwischenldsungen
werden nicht zugelassen.

Bei der Einleitung des gesammelten Niederschlagswassers von Dachflachen ins
Grundwasser bzw. in oberirdische Gewasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis er-
forderlich, die rechtzeitig vorher beim Landratsamt Furstenfeldbruck zu beantragen
ist. Dabei mussen die technischen Regeln des ATV-A 138 und des ATV-M 153 be-
achtet werden.

Eine Versenkung des Niederschlagswassers (direkte Einleitung ins Grundwasser) ist
nicht zulassig. Fur die Versickerung des Niederschlagswassers von StraBen und
sonstigen Verkehrsflachen sind die RiStWag (Richtlinien flr bautechnische MafB-
nahmen an StraBen in Wasserschutzgebieten) zu beachten. Das auf diesen Fldchen
anfallende Niederschlagswasser sollite ungesammelt breitfldchig abflieBen und ver-
sickern. Auch eine Versickerung in Mulden oder Graben ist zulédssig.

Ein Anstieg der Grundwasserstande in den Bereich der Grindungstiefe der Keller
kann nicht ausgeschlossen werden. Der Keller sollte deshalb einschlieBlich der
Lichtschachte als wasserdichtes Bauwerk ausgefiihrt werden. Fir eine eventuell

notwendige Bauwasserhaltung ist beim Landratsamt Furstenfeldbruck eine wasser-
rechtliche Erlaubnis zu beantragen.

Hinweise zur Griinordnung
Pflanzliste
Fir die Gehdlzpflanzungen im Bereich der 6ffentlichen Flachen und der privaten

Gartenflachen werden folgende Arten empfohlen:

Baume 1. Wuchsklasse

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergarhorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Esche
Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Baume 2. Wuchsklasse

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Wildkirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
und hochstdmmige Obstbaume

Straucher

Amelanchier canadensis Felsenbirne
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuf3
Euonymus europaeus Pfaffenhttchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Philadelphus coronarius Pfeifenstrauch
Prunus spinosa Schlehdorn
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa spec. Wildrosen
Sambucus nigra Holunder

und andere Wild- und Zierstraucher

Hausfassaden sollten nach Méglichkeit mit Kletterpflanzen (Selbstklimmer oder
Schlinger mit Steighilfe) begriint werden.

Im Bereich von HochbaumaBnahmen und bei erforderlichen Erdbewegungen ist der
Oberboden fachgerecht zur Wiederverwendung zu sichern.

Bei allen Einzelbauvorhaben sollen Brauchwasser-, Wiederverwertungs- und um-
weltfreundliche Energieversorgungsmdglichkeiten (z.B. Blockheizwerk, Sonnenener-
gie) in hochst moéglichem Umfang angestrebt werden.

Eine Flachenversiegelung soll auf das Mindestma3 beschrdnkt werden. Unver-
schmutztes Niederschlagswasser ist moglichst an Ort und Stelle breitflachig Uber die
obersten Bodenschichten zu versickern.

Den Bauantrdgen sind qualifizierte Freiflachengestaltungsplédne beizufligen mit fol-
genden Inhalten: ErschlieBung mit Materialangaben; AusmaB und Hohe zuldssiger
Abgrabungen und Aufschittungen; Lage und Umfang der Vegetationsflachen;
Standort, Art und GroBen der Bepflanzung; Lage und Art der Einfriedung.

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

Kartengrundlage:

MaBentnahme:

Mafstab der Plandarstellung:

Hinweise zum Immissionsschutz

Den Festsetzungen liegt die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbiiros
Greiner (Bericht Nr. 213026 / 5 vom 11.06.2014) zugrunde. Darin wurden die Belas-
tungen durch Verkehrsgerausch innerhalb des Bebauungsplangebietes aufgrund der
Gilchinger StraBe (St 2069) ermittelt und die erforderlichen aktiven und passiven
SchallschutzmaBnahmen ausgearbeitet.

Die DIN EN 1793-1, DIN EN 1793-2 und die DIN 4109 werden mit dem Bebauungs-
plan nach § 10 Abs. 3 BauGB zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Den Festsetzungen liegt eine immissionsschutztechnische Untersuchung der hoock
farny ingenieure zur Prognose und Beurteilung von Geruchsimmissionen mit Datum
vom 11.04.2013, erganzt mit Kurzberichten vom 26.05.2014 und 18.05.2015 zu-
grunde, deren Ergebnisse in die Planung eingearbeitet wurden, um an der Wohnnut-
zung den Schutz vor erheblichen Belastigungen durch Geruch sicherzustellen.

Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen kdnnen, auch bei ord-
nungsgemaBer Bewirtschaftung, Larm - Geruchs- und Staubemissionen ausgehen.
Dies kann auch vor 6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr und an Sonn- und Feier-
tagen - wahrend landwirtschaftlicher Saisonarbeiten - der Fall sein.

Nachrichtliche Ubernahmen

==

Uberschwemmungsgebiet

anbaufreie Zone gem. Art. 23 Abs. 1 BayStr'WG

Digitale Flurkarte der Bayer. Vermessungsverwaltung,
Luftbilder © LVG Bayern

Planzeichnung zur MaBentnahme nur bedingt geeignet;
keine Gewahr flir MaBhaltigkeit.

Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszuglei-
chen.
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Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vom Gemeinderat am
27.04.2015 gefasst und am 28.04.2015 ortsiliblich bekannt gemacht (§2 Abs. 1
BauGB).

Die offentliche Auslegung des vom Gemeinderat am 19.05.2015 gebilligten
Bebauungsplan-Entwurfs in der Fassung vom 19.05.2015 hat in der Zeit vom
05.06.2015 bis 06.07.2015 stattgefunden (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager o&ffentlicher Belange zum
Bebauungsplan-Entwurf in der Fassung vom 19.05.2015 hat in der Zeit vom 05.06.2015
bis 06.07.2015 statigefunden (§ 4 Abs. 2 BauGB).

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom 28.07.2015 wurde
vom Gemeinderat am 28.07.2015 gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB).

(Frederik Réder, Erster Biirgermeister)

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan
erfolgte am 30.07.2015; dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB
sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplans hingewiesen. Mit der
Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 28.07.2015 in Kraft
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Alling, den/....Z

N

(Siegel) (Frederik Réder, Erster Birgermeister)




